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Forord  
Denne rapport er udarbejdet fra foråret 2022 til sommer 2023. 

Byfortætning har været et varmt emne gennem en årrække. Tættere byer er blevet sund fornuft i 
byplanlægningen, og mange større og mindre byfortætningsprojekter skyder op i de danske byer.  

Fra et ideelt synspunkt er fortætning som udgangspunkt mere bæredygtig end spredt byudvikling, da 
der kan udlægges mindre areal til byformål, og opvarmning, transport og serviceforsyning kan foregå 
mere effektivt. 

En mere levende by, med attraktive steder for handel, ophold og oplevelser, er også blandt 
forventningerne til en tættere by. 

Økonomi spiller også en rolle. Tætte byer har højere grundværdier. I nogle af de nye, tætte bydele er 
boligpriserne endog meget høje. Det styrker både den private og kommunale økonomi, men har også 
konsekvenser for den sociale bæredygtighed og sammenhængskraft. 

Projektet, der ligger til grund for denne rapport, er drevet af en nysgerrighed efter at finde ud af, 
hvad der sker i Danmark lige nu: hvor fortættes der, hvilke strategier følges, hvordan giver det sig 
konkret udtryk i danske byer, og hvor bæredygtigt er det egentlig? 

Rapportens første del kan læses alene, og præsenterer kernebegreber og hovedresultater. Anden del 
er for den der vil fordybe sig i viden om effekter af fortætning, tal om byfortætning i Danmark, og 
hvad der konkret sker i 10 danske kommuner, som vi har besøgt.  

Vi har oplevet en meget stor interesse for emnet. Kommuner og fagpersoner har velvilligt stillet sig til 
rådighed med data, viden og erfaringer. Vi er derfor overbeviste om, at byfortætning og kompakte 
byer vil være genstand for en voksende interesse i de kommende år. 

Stor tak til kommuner og fagpersoner for at bidrage til undersøgelsen og til Realdania for støtte til 
projektet. 

 

Christian Fertner, Lektor, PhD, Københavns Universitet 

Søren Smidt-Jensen, Associeret partner, PhD, Smith Innovation / ekstern lektor, RUC 

Gertrud Jørgensen, Professor, PhD, Københavns Universitet 
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2 Kernebegreber 
 

Byfortætning er ikke et enkelt begreb, og den måde vi forstår det på, kan påvirke den måde, som vi 
arbejder med fortætning og ikke mindst evaluerer konsekvenser af fortætning. Nedenfor 
præsenterer og diskuterer vi derfor forskellige synsvinkler på og aspekter af fortætning som 
forhåbentlig kan hjælp til en mere præcis diskussion af emnet.  

 

2.1 Fortætning af strukturer, befolkning og funktioner 
Byfortætning er en proces, der sker i en eksisterende by og er en del af byers kontinuerlige udvikling. 
Fortætning kan ske med bygninger (strukturel fortætning), med befolkning og med funktioner 
(funktionel fortætning). De forskellige former for fortætning hænger ikke nødvendigvis sammen. I 
princippet kan fortætning godt ske alene med bygninger (hvis der bygges tættere, men der bor færre 
personer per arealenhed), med personer (hvis der bor flere personer per arealenhed) eller funktioner 
(hvis der indpasses nye funktioner i en eksisterende bygningsmasse). De to sidste kan ske uden at der 
ændres i den eksisterende bygningsmasse, fx ved demografiske forskydninger. I praksis vil alle tre 
dimensioner ofte være i gang samtidigt, så der bygges nye etagemeter med flere personer og ofte 
også nye funktioner1. Disse tre forskellige dimensioner peger mod forskellige problemstillinger af 
fortætning: Mellem befolkning og struktur ligger måske spørgsmål om byliv, byrumskvalitet og 
kvalitet og mængde af grønne strukturer. Mellem befolkning og funktioner ligger spørgsmål om 
transportbehov og hvilket byliv det er muligt at opnå. Mellem struktur og funktioner, f.eks. hvilke 
funktioner den fysiske struktur giver mulighed for. 

 
Figur 2.1 Fortætning af hhv. strukturer, personer og funktioner medfører forskellige bystrategiske potentialer og 
udfordringer (Figur af forfatterne) 
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Byfortætning italesættes ofte som ’bæredygtig’. Men øget tæthed i bebyggelse og bystruktur fører 
ikke automatisk til en mere bæredygtig by. Hvis byfortætningen skal være bæredygtig, er det 
nødvendigt at der er fokus på at proces og resultat understøtter bæredygtighedsmålene, enten de 
formuleres som social, økonomisk og miljømæssig bæredygtighed samt resiliens, eller mere konkret i 
form af mål 11 i de globale bæredygtighedsmål (Bæredygtige Byer og Bebyggelsera). Bæredygtig 
byfortætning kan ses som en målrettet proces, hvor en øget bebyggelsestæthed øger 
befolkningstæthed og funktionel rigdom med henblik på at gøre det muligt at bo, arbejde og leve et 
klimansvarligt og godt liv i en sammenhængende, tæt by. Den oplevede kvalitet af det byggede miljø 
er helt central, hvis byen skal være bæredygtig på længere sigt.  

 

2.2 Byfortætning på forskellige skalaer 
Bytæthed og fortætning kan undersøges på forskellige geografiske skalaer, fra den enkelte bygning 
og matrikel, over bydelen, til by- eller regionalt niveau, og for så vidt også nationalt eller 
overnationalt niveau. 

 
Figur 2.3 Regulering af byspredning på regional skala, her illustreret ved Fingerplanen, og på lokal skala de enkelte 
fortætningsprojekter, illustreret ved Banebyen i Viborg. 

Lokal fortætning på bebyggelses- bygnings- og matrikelskala handler om bygningstypologier og 
byform, der reguleres gennem lokalplaner, mens det på by- og regional skala i højere grad handler 
om pres på landskabet, transportadgang og bosætningskoncentrationer, der reguleres gennem 
kommune eller regionale planer. Om vi taler om regional eller lokal tæthed er af betydning når vi 
taler om konsekvenser af bytæthed eller fortætning. De fleste undersøgelser af hvordan bytæthed 
påvirker transportarbejde og CO2 udslip, arbejder primært med det regionale niveau. Der er ikke 
evidens for at meget høje lokale tætheder nødvendigvis fører til høj regional tæthed, og 
miljøeffekten af tæthed på regional og lokal skala er også forskellig. Lokalt er der grund til at tænke 

                                                           
a https://www.verdensmaalene.dk/maal/11 
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på kvaliteten af bebyggelsen, byrum og den grønne struktur som gør det attraktivt at leve sit liv der. 
Både regionalt og lokalt er fordeling af byfunktioner og tilgang til offentlig transport af stor betydning 
for den tætte bys kvalitet og miljøaftryk. 

En differentieret måling af tætheder på bydelsskala kan give en overordnet profil af en bys tæthed - 
er den fx lige tæt overalt, eller er der særligt tætte kerner, og mere spredte forstads- eller 
boligområder? 

I og med at byers fysiske struktur holder længe og afspejler tidligere tiders beslutninger, er bytæthed 
afhængig af den historiske og geografiske kontekst: Amerikanske byer har generelt en lav tæthed, 
mens europæiske, afrikanske og latinamerikanske byer er middeltætte, mens østasiatiske byer er 
meget tætte. Der er også forskel på hvordan de er tætte: hvilke knudepunkter der er (et eller flere) 
og hvad gradienten eller forskellen er mellem de tætteste og mindst tætte dele2.  I mindre, dansk, 
skala er der også historiske og kulturelle forudsætninger for hvad en ’tæt’ by er, og hvilke 
bygningstypologier man kan acceptere i byen. 

 

2.3 Byfortætningens drivkræfter  
Ideelt set kan der argumenteres for byfortætning ud fra miljø- og klimahensyn. Men reelt er der 
mange andre drivkræfter for fortætning i byer. Vigtige drivkræfter kan være: at der er begrænset 
areal til rådighed til byudvidelse kombineret med en høj boligefterspørgsel; at der er 
omdannelsesareal til rådighed i den eksisterende by, ofte på centrale grunde som f.eks. i Holstebro 
hvor hospitalet forlades; at der ønskes en mere bymæssig eller levende by med mange funktioner og 
byliv som f.eks. i Silkeborgs bymidte; eller at der er ønske om at understøtte eksisterende eller ny 
infrastruktur som f.eks. i Frederikssund og Odense.  

 
Figur 2.4. Drivkræfter for fortætning. Figur af forfatterne. 
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I undersøgelsen her finder vi også at en vigtig drivkraft kan være et ønske om bevægelighed på 
boligmarkedet, konkret ofte ved at det er en reel mulighed for at seniorer at flytter ud af 
enfamiliehuse til mindre boliger og dermed give plads til en ny børnefamilie i villaen. Investorers 
ønske om at udvikle boliger eller erhvervsbygninger med højt afkast er ligeledes en vigtig del af at 
drive tætheden i vejret i konkret projekter. Politiske ønsker om en mere markant byidentitet kan 
spille ind i forhold til ønsket om markante (og ofte høje) bygninger. Offentligt privat samarbejde 
mellem kommuner, private udviklere og af og til filantropiske fonde, spiller også ind. 

 
Figur 2.2 Fortætning spiller en bystrategisk rolle i Viborg. I Viborg Kommune er fortætning i det igangværende arbejde med 
planstrategien tæt koblet til byomdannelse og en ambition om at optimere arealudnyttelsen ved øget tæthed og mindre 
boligstørrelser 

 

2.4 Typer af byfortætning 
Når bystrukturen fortættes, forøges bygningsmassen inden for den eksisterende by. Byens fysiske 
struktur bliver samlet set mere kompakt. Det kan ske på forskellige måder: gennem udfyldninger 
(”infill”) med byggeri på grunde, der hidtil har stået tomme f.eks. ved omdannelse, hvor eksisterende 
byggeri nedrives og erstattes af byggeri, som øger bygningsmassen i forhold til tidligere. Eller det kan 
ske gennem ændring af eksisterende bygninger, f.eks. med en ny tagetage (’onfill’).  

Størrelsen på ”by” er ikke det afgørende for byfortætningsprocessen; det kan ske i store byer, 
mellemstore og små byer, og selve tætheden af den nye bystruktur kan være forskellige, passende til 
omgivelserne.  
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Figur 2.3 Fortætning kommer i mange former og størrelser. Det kan afhænge af bystørrelse og kontekst, men kan også 
repræsentere et ønske om at ændre stedets identitet til noget helt nyt. Billederne viser byomdannelse med fortætning i tre 
skalaer, henholdsvis tæt-lav (Holstebro), mellemskala (Odense) og i relativt stor skala (Silkeborg). 

Fortætning ser vi også i landsbyer, hvor der fyldes på med moderne, mindre boliger.  Det giver en 
lokal fortætning, men ikke nødvendigvis en øget regional tæthed. I den anden ende af skalaen ser 
man udvidelse på bar mark med tætte boligområder og knyttet til infrastruktur, f.eks. Lisbjerg ved 
Århus eller Egedal nær København. Det kan diskuteres, om det er fortætning, i og med at det sker 
uden for den eksisterende bystruktur, men det kan alligevel forøge den samlede regionale tæthed. 

 

 
Figur 2.4 Byfortætning kan foregå som store projekter på bydelsniveau, men også i mikroskala fx gennem ikke planlagt 
fortætning af parcelhusområder eller som småskalafortætning i landsbyer og småbyer. Udbygning på bar mark vil vi ikke 
normalt forstå som fortætning, men større, tætte udbygninger på bar mark og nær transportinfrastruktur kan bidrage til en 
øget tæthed af befolkning og funktioner i byregionen. Figur: Forfatterne 
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2.5 Forventninger til fortætning 
Tæt by kædes ofte sammen med bæredygtig by. Byfortætning er af mange set som det, der kan løse 
mange udfordringer på én gang og medvirke til at reducere klimabelastningen per indbygger og være 
modsvar til de mekanismer der trækker i retning af byspredning 3 4. 

 

 
Figur 2.5 Illustration fra Gøteborgs hjemmeside 2014, gengivet efter Bibri et al 2020. Tæthed ses som en byplanløsning der 
kan tilbyde alt godt. Men kan det? 

Politikker for fortætning ses bl.a. som en byplanmæssig strategi til at fremme en blandet by, 
understøtte økonomisk udvikling, og beskytte natur og landbrugsjord fra at blive opslugt af 
byekspansion. Selvom tæthed generelt ses som en positiv egenskab for bæredygtige byer, kan et 
ensidigt fokus på tæthed også betyde at andre faktorer glemmes, f.eks. tilgængelighed, blanding af 
byfunktioner, social diversitet, natur i byen, og brug af miljøteknologier som f.eks. sol-paneler. Det er 
værd at overveje hvad en ’optimal tæthed’ er i en given kontekst og under bestemte specifikke mål 
for bæredygtighed, og under hensyntagen til andre faktorer5. Høj tæthed er heller ikke nødvendigvis 
lig med højhuse. Der kan opnås ganske høje tætheder gennem planlægning med medium-høje 
bygninger6.  

De mål, man har med fortætningen, afspejles i de forskellige måder den tætte – eller bæredygtige – 
by omtales på, som afspejler forskellige opfattelser af, hvad der er vigtigt: Kompakt by handler om 
fortætning på regionalt niveau, hvor der er tale om planlægning der begrænser byspredning (f.eks. 
Fingerplanen og Green Belts planlægning). Tæt by handler mere om lokalt orienterede projekter med 
høje tætheder (f.eks. Århus Ø). Den ny-klassiske by har fokus på traditionelle gader, medium-høje 
bygninger, og et rigt byliv (f.eks. Nordhavn, Århusgadekvarteret), mens øko-byen er mindre tæt og til 
gengæld har et stort fokus på natur, bæredygtig energi, affaldshåndtering og spildevand (f.eks. 
bydelen Nye ved Århus)7. ’New compactism’ prøver at forene flere af disse mål, som f.eks. set i 
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Soeters tidlige planer for Københavns Sydhavn og mest direkte gennemført i Sluseholmen8 . I de 
fleste af de fortætningsprojekter vi har set på i dette projekt, indgår flere af disse mål i samspil.  

Trods et stort fokus på natur og biodiversitet, indeholder de nye tætte og fortættede byområder ofte 
kun en sparsom designer-natur 9.  De tætte byer udfordres derfor også af nyere tænkning, der ser 
byer som en del af det større økologiske system og lægger vægt på menneskers grundlæggende 
behov for at være i kontakt med natur i dagligdagen10 11. 

En af de ideer, der prøver at samle flere af de ovennævnte aspekter, er italesat som ’15-minutters 
byen’ hvor der er fokus på gennem høje tætheder at øge livskvalitet og mindske behovet for 
mobilitet og skabe en by, hvor alle livsfornødenheder i princippet kan nås inden for en begrænset tid 
til fods eller på cykel og dermed et relativt begrænset geografisk område. Princippet blev formuleret i 
2019 af Carlos Moreno 12, er siden blevet udbygget 13 14. Paris er en af de byer, der først tog det til 
sig., men andre er fulgt trop. Se afsnit 6.9 om internationale eksempler. 

 

3 Hovedresultater af undersøgelsen 
Udover diskussionen af kernebegreber, består undersøgelsen af byfortætning af tre dele:  

- Et litteraturstudie der vedrører bæredygtigheden af fortætning – hvad ved man? 
- Et kvantitativt studie af fortætning i Danmark – Sker der fortætning? Hvor sker det? 
- Et kvalitativt og case-baseret studie: hvad og hvordan sker fortætning i danske byer? 

I baggrundsrapporten (Del II i denne rapport) er de tre dele afrapporteret i detaljer. Her præsenterer 
vi i kort form sammenfatningerne af de tre delundersøgelser. 

 

3.1 Effekten af fortætning – resultater fra litteraturstudie 
Det er ret sikkert, at tætte byer er mere CO2 effektive end spredte byer hvad angår forbruget af 
energi til transport. Det er ingen nyhed. Det har været undersøgt og været genstand for 
videnskabelig disput i hvert fald siden 1990’erne, og nyere undersøgelser bekræfter det. Det, der 
synes at tælle, er dog først og fremmest den regionale tæthed, afstanden fra boligen til centrum 
samt ikke mindst boligers og arbejdspladsers lokalisering i forhold til knudepunkter i det kollektive 
transportsystem.  Store, ældre byer er mere CO2 effektive hvad angår transport end nyere byer. 
Nogle undersøgelser skelner mellem forstad og centrum – hvor forstaden er mindre tæt end 
centrum. Resultater peger på at centrum har mindre CO2 aftryk end forstaden, men det er uklart om 
det er lokaliteten eller tætheden, der gør sig gældende. Regional tæthed bygger naturligvis på en vis 
lokal tæthed, men i det materiale vi har gennemgået her, er der ikke evidens for at meget høje lokale 
tætheder har indflydelse på CO2 aftrykket. En enkelt undersøgelse finder kun en lille sammenhæng 
mellem regional tæthed og lavt CO2 aftryk. 

På lokalt niveau ser det ud til at funktionsblanding og mellemhøje tætheder (’klassisk by’) har en 
positiv (altså formindskende) effekt på CO2 fra transport. Det er særligt integration af 
servicefunktioner såsom butikker og uddannelse i bystrukturen, der understøtter lavere CO2 
udledning, formentlig gennem mindre bilbrug og bedre mulighed for at cykle, rejse kollektivt eller gå. 
Disse resultater støtter ideen om 15-minuttersbyen. En undersøgelse peger dog på at fritidstrafik, 
herunder flyrejser, kan være højere i tætte bydele. 
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For energiforbrug i boliger er resultaterne blandede og delvis modstridende. Nogle undersøgelser 
finder at den regionale tæthed har betydning, andre ikke. Selve byggeriet har betydning, herunder at 
flerfamiliehuse generelt har lavere CO2 aftryk end enkeltstående boliger.  Energiforbrug i boligerne 
må forventes at hænge tæt sammen med selve byggeriets energieffektivitet, hvilket også påpeges i 
forskningen. Endelig er der formentlig grænser for højder – højhuse er i sig selv ikke en garanti for 
lavt CO2 aftryk. 

Store og tætte byregioner synes også at være mere økonomisk effektive end mindre og spredte byer. 
Det er formentlig det større arbejdsmarked og bedre tilgængelighed til jobs, der gør sig gældende. På 
samme måde har regional tæthed positiv betydning for naturområder og landbrugsareal i den store 
skala. 

På den lokale skala er der en række hensyn der bør iagttages eller varetages. Der er behov for grønne 
områder, som er tilstrækkeligt store og veldesignede til at kunne understøtte multifunktionalitet: 
håndtering af regnvand, nedkøling af byen, levested for dyr og planter, samt rekreativt brug fra 
mennesker og måske fødevareproduktion.  

Der findes mange eksempler på byer over hele verden, der har taget fortætningsdagordenen – og 
ikke mindst 15-minutters byen - til sig. 

Fortætning løser ikke i sig selv alle byernes udfordringer med bæredygtighed. Fortætning drevet af 
en vækstdagsorden er ikke i sig selv bæredygtig. Store fortætningsprojekter kan have et demokratisk 
underskud og med deres størrelse blokere for en mere iterativ, fleksibel og dynamisk fremtidig 
byudvikling. Andre temaer som resiliens og social mangfoldighed er også vigtige for at skabe en 
bæredygtig og klimavenlig, fremtidssikret byudvikling. 

 

3.2 Hvor sker fortætning i danske byer? Kvantitative, geografiske resultater 
Som beskrevet tidligere kan byfortætning omfatte mange aspekter. Ved siden af den fysiske 
bygningsmasse (for eksempel udtrykt i etagemeter) er befolkningstæthed samt tæthed af funktioner 
(for eksempel arbejdspladser, services) vigtige elementer for at kvalificere den udnyttelsesgrad af 
den fysiske struktur – for eksempel hvor mange kvadratmeter bebygget areal ’forbruges’ der per 
person. Desuden afhænger fortætning også af den eksisterende rumlige og geografiske kontekst, 
altså fx sker udviklingen i bymidten eller på den bare mark i byranden. 

I vores kvantitative analyse fokuserede vi på udviklingen siden 2012, dvs. de sidste 10 år, for at 
opfange de mest aktuelle tendenser hvor og hvordan tætheden (fx i bebygget areal per person) har 
ændret sig. 

Sammenlignet med andre lande i Europa er der i Danmark meget bebygget areal per person, men 
udviklingen (væksten per indbygger) i byareal fra 2012-2021 lå en smule under EU's gennemsnit. 
Befolkningsvækst og urbanisering har ført til både fortætning og byspredning og set på arealforbrug 
over hele landet bor eller arbejder vi ikke tættere. Lokal fortætning opvejes af nedlagte/tomme og 
ikke tilbageførte (’afurbaniserede’) arealer, nyudlæg på bar mark og større boliger. 
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I alt blev der nyopført 50 mio. 
etagemeter i perioden 2012-2022 i 
Danmark. Det inkluderer både bolig og 
erhverv. Lidt over halvdelen blev 
opført i den eksisterende by som den 
var i 2012. Kigger man kun på 
etagemeter til boliger, så ligger 2/3 
inden for den eksisterende by. 
Erhvervsetagemeter ligger oftere uden 
for byer med 1000 indbyggere – det er 
især bygninger relateret til landbrug. 

Byggeaktiviteten til beboelse er 
generelt ved at ændre sig. I 2022 var 
over halvdelen af alle nyopførte 
boliger etageboliger. Andelen er 
dermed steget kraftig i de sidste 10 år 
og byggeri af etageboliger er på niveau 
med slutningen af 1960erne. 

Kigger man kun på bymidterne i byer 
med flere end 1000 indbyggere, så har 
væksten af etageareal i og omkring 
bymidterne er været relativt stort. 
Men væksten i befolkning, 
arbejdspladser og service var endnu 
højere. Man kan derfor tale om en 
generel fortætning af struktur, 
befolkning og funktioner i bymidterne. 

I de større byer er væksten af 
etageareal i bymidterne relativt lige 
fordelt mellem bolig- og 
erhvervsanvendelse. I mindre byer tæt 
ved København og Aalborg er det 
overvejende boliger der bygges i 
bymidterne, mens erhvervsbyggeri 
fylder mest i vestsjællandske og jyske 
bymidter (Figur 3.2). 

 

Figur 3.1 Placering af nyopførte etagemeter, 2012-2022 

 
Figur 3.2 Andel af nye bolig- og erhvervsetagemeter i bymidter, 2012-
2022, byer over 1000 indbyggere 

Samtidig blev der stadigvæk bygget mange etagemeter på den bare mark. Det gælder især for de 
mindre byer, altså mellem 1.000 og 10.000 indbyggere, hvor i gennemsnit en tredjedel af nyopførte 
etagemeter placeres i udvidede byområder. 

Kigger man på nærheden til stationer, så er det på tværs af landet kun en tredjedel af alle nyopførte 
etagemeter som ligger inden for 1200 m fra en station. I flere kommuner ser det ud til at potentialet 
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for at bygge stationsnært ved de eksisterende stationer kunne udnyttes bedre, også uden for 
Hovedstadsområdet. 

 

3.3 Hvordan arbejdes der med fortætning i danske byer? Resultater fra 
casestudier 

Vores tekstanalyse af alle kommuneplaner siden 2010 viser at fortætning er et emne i over 80 % af 
planerne. Med udgangspunkt i de 10 kommuner som er inddraget som casestudier, er det tydeligt, at 
fortætning primært har været drevet af en vækst- og markedsdrevet dagsorden og muligheden for at 
skabe attraktive byer for byliv og bosætning. Især bymidter i kommunens største by er blevet set 
som lokomotiv for udvikling, bosætning og besøg til hele kommunen. Det har matchet en høj 
investeringslyst fra markedet, især i centralt beliggende etageboliger.  

Fortætning sker primært på centralt beliggende arealer, nær bymidten og evt. også nær en station. 
De større projekter findes af gode grunde ofte hvor store funktioner på store matrikler er forsvundet 
ud af byen – det være sig slagterier, hospitaler og lignende. Hvor der er bygninger eller landskab der 
anses for at kunne berige den fremtidige funktion, så beholdes de ofte. Byerne ønsker i høj grad 
samarbejde med større udviklere, hvad enten de er private, pensionskasser eller (i nogle tilfælde) 
almene boligselskaber. 

Byfortætning er særlig vanskeligt i centrale bydele, hvor ejerstrukturen er kompliceret og hvor større 
fortætningsprojekter afhænger af om matrikler kan opkøbes eller slås sammen.  I bykerner med 
historiske kvaliteter, er det særligt vanskeligt, og det er afgørende at den færdige fortætning er af høj 
kvalitet. Byfortætning handler ikke kun om at bygge tæt, men også at planlægge for fortætnings- og 
mobilitetspunkter, hvor borgerne let kan nå hverdagslivets mange gøremål. 

I mange kommuner forventes det, at den demografiske udvikling med et stigende antal seniorer i de 
kommende år vil øge efterspørgslen på små, vedligeholdelsesfrie boliger. Typisk bygges de attraktive 
boliger for seniorer og singler centralt i både større og mindre byer, men der er også eksempler på, 
at der bygges i eller tæt ved parcelhuskvarterer, så seniorer kan blive boende i samme område. 

Kulturmiljø og god arkitektur fylder meget i de fleste større projekter, ligesom kvaliteten af de 
centrale byrum prioriteres højt. Det synes sværere at prioritere de mindre centrale byrum, nogle 
steder er tætheden rigeligt høj, åbne arealer er presset af parkering, affaldssortering og 
cykelparkering, og den funktionsblanding og byrumskvalitet man kunne ønske for at skabe en 
levende by, kan være svært at opnå i virkeligheden.  Men offentlige institutioner – gerne skoler – kan 
være omdrejningspunkt for at få nye funktioner ind i fortætningsområder.  

Den tætte by har fyldt meget i planlægningen de seneste år, men som nævnt ovenfor er der også et 
ønske om at kunne tilbyde enfamilieboliger i mere forstadsmæssige og grønne områder. Samtidig 
med byfortætning, sker der derfor stadig en byspredning (se forrige afsnit). Trods et politisk og fagligt 
fokus på fortætning i de centrale bydele, har man også et ønske om at tilbyde nye familieboliger i 
forstaden. Spørgsmålet om kommunal konkurrence inden for en byregion om udlæg af store 
enfamiliehuse blev også rejst. 

I byer, hvor der har været kraftig vækst og fortætning bl.a. med højhuse, kan der nu spores politisk 
tilbageholdenhed med yderligere fortætning. Det har skabt behov for en kvalificering af debatten om 
fortætning, som bl.a. har ført til fokus på arkitekturpolitik og kvalitetssikring hos kommunale 
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arkitekturråd. Der er også uvished om, hvorvidt etagebyggeri f.eks. højhusbyggeri fører til en 
markant øget befolkningsmæssig koncentration, da flere højhusbyggerier er kendetegnet ved høje 
boligstørrelser. 

Fortætning kan være en bypolitisk kampplads, især når det drejer sig om højhuse og om 
konsekvenserne for parkering. Faglige argumentationer fra embedsværket om det hensigtsmæssige i 
parkering og stationsnær udvikling, er ikke altid tilstrækkeligt til at fastholde vedtagne politiske 
strategier og mål i forhold til klima og bæredygtighed.  

Kvaliteten af fortætning er stærkt afhængig af, hvordan dialogen om kvalitet og muligheder mellem 
kommune, udviklere og borgere foregår. i nogle byer skabes der en ”kvalitetsdialog” med ambitiøse 
udviklere, hvad enten der er tale om en fond, pensionskasse eller den lokale murermester. Hvad 
implikationerne for et projekt er for den samlede by, er et vigtigt grundtema for kvalitetsdialog. 
Kommuner kan spille en vigtig rolle i at facilitere udviklingen af markedet. 

Samspillet med borgerne har høj prioritet, men ikke på den måde at borgerne direkte inddrages i 
udviklingen af de store projekter eller er i stand til at bremse dem – det sker sjældent. Men når 
borgerne protesterer over, at det går lige lovlig stærkt, at højhuse er for dominerende, eller at den 
eksisterende bys kvaliteter presses unødigt, så er der politisk lydhørhed. Måske ikke lige i det projekt 
der er i gang, men på længere sigt. For eksempel er nyt højhusbyggeri sat på pause eller der er 
oprettet et arkitekturråd til at tage højne debatten og tage brodden af borgernes bekymring. 

Blandt embedsværket er der en udbredt forhåbning om, at klima og drivhusgasudledning fremover 
kan komme til at fylde mere, når der skal argumenteres for byfortætning, men det er ikke rigtigt slået 
igennem politisk. Når fortætning sammenkobles med mobilitet (som fx i Odense) er CO2 vinklen 
tydelig. Men når det handler om et nyt højhus i en central del af byen (som fx i Silkeborg) er der et 
anderledes styrkeforhold mellem CO2-argumentet og de traditionelle argumenter for et 
højhusbyggeri i Silkeborg, ikke mindst de æstetiske argumenter. Et stærkt CO2 argument må 
formentlig spille sammen med argumenter om gode boliger, byliv og æstetik – udover de 
økonomiske interesser – hvis det skal have gang på jord i danske kommuner som det ser ud nu. Hvis 
CO2 og klima kommer stærkere ind i diskussionen om byudvikling – ikke kun på overordnet strategisk 
niveau, men i helt konkrete lokalplaner og byggeprojekter – kan styrkeforholdet mellem 
argumenterne måske ændre sig.  

Der er høj og stigende interesse for byfortætning og der efterspørges mere viden om og gode 
eksempler på, hvordan fortætning, kvalitet og klima følges ad. Problemstillingen kan ses i flere 
kommunes arbejde med nye planstrategier. Blandt embedsværket er der en udbredt forhåbning om, 
at klima og CO2 fremover kan komme til at fylde mere, når der skal argumenteres for byfortætning.  

 

4 Perspektiver på byfortætning og klimaindsatsen 
Den fysiske planlægning og styring af byudvikling bør være en vigtig brik i klimapolitikken og en 
afgørende del af den grønne omstilling mod klimaneutralitet i 2050. Byfortætning kan derfor være en 
vigtig del af klimapolitikken. I del 2 af denne rapport er der samlet evidens for at fortætning, særligt 
på der regionale niveau, kan bidrage til at skabe byer med mindre ressourceforbrug og klimaaftryk.  
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Meget kan nås gennem den kommunale planlægning, men netop fordi byfortætning skal ses i et 
regionalt perspektiv, kan der være gode argumenter for at en regional planlægning er afgørende for 
at byfortætning for alvor skal have effekt i forhold til klimadagsordenen.   

Den kompakte by som et virkemiddel til at skabe mere bæredygtig byudvikling blev et tema fra 
midten af 1990erne, bl.a. i Natur- og Miljøpolitisk redegørelse fra 1995, på samme tid som koblingen 
mellem byfortætning og miljø fik øget opmærksomhed i forskningen. Det dilemma, der kan ligge i at 
fortætning kan afhjælpe klimaproblemer på regionalt niveau, men kan skabe lokale udfordringer 
med byens kvalitet, også er blevet italesat i forskningen (se Del 2). 

Der kan bygges nok så tæt en by, men hvis den ikke fungerer som en god ramme om borgernes 
hverdagsliv, understøtter det ikke en bæredygtig udvikling og en lav CO2- udledning. Tæthed og 
funktionel sammensathed skaber ikke i sig selv en bæredygtig by. Men det er en forudsætning for at 
opnå byer med lav anvendelse af bil og en højere grad af cykel og gangtrafik. Det er derfor 
nødvendigt at se byfortætning som mere end blot at få plads til flere bygninger. Byfortætning som 
strukturel fortætning må ses i sammenhæng med andre politikområder for at det klimamæssige 
potentiale kan udnyttes. Samtænkningen med funktionsblanding er afgørende for at få borgernes 
hverdagsliv til at fungere i den tætte by. Trafikpolitik er afgørende for at sikre at byfortætning rent 
faktisk også fører til mindsket CO2-udledning. Opgradering af cykelstier og muligheder for at gå i byen 
er afgørende. Opgradering af kollektiv transport kombineret med politikker for mindre bilbrug er 
ligeledes nødvendigt. Endelig er sikring af høj kvalitet i byens rum og grønne arealer helt afgørende 
for at den tætte by forbliver attraktiv. Skal tætte bystrukturer være attraktive at bo i og bruge, så 
kræver det stor omhu og høj kvalitet. 

For at sikre kvalitet og helhedshensyn, skal byfortætning tænkes sammen med andre dimensioner af 
byudvikling, f.eks. detailhandelsstrategi, mobilitet, parkering, natur og kultur sammen med den 
bygningsmæssige fortætning, byrum og forbindelser. Høj tæthed øger den rumlige kompleksitet ved 
samlokalisering af bygninger, anlæg, m.m. og det kræver grundig og detaljeret planlægning og 
design, særligt i eksisterende bymidter, at få en omdannelse med fortætning til at fungere. 
Kompleksiteten i byplanlægningsopgaverne bliver derfor på ingen måde mindre, for der bliver kun 
flere interesser at håndtere og hensyn at afveje, når der sikres ”klimafortætning” og 
”klimakompakthed”. 

Kvaliteten af fortætning er stærkt afhængig af dialogen mellem aktørerne. Kommuner skal måske 
spille en anden rolle i at facilitere udviklingen af markedet, f.eks. ved at skabe tættere dialog med 
udviklere, pensionskasser, fonde, borgere og i fællesskab få nye erfaringer med fortætning og 
kompakt byudvikling. 

Et vigtigt, spørgsmål, er hvordan man undgår at store fortætningsprojekter blokerer for en fleksibel, 
langsigtet byudvikling. Hvis store byprojekter bliver planlagt og bygget en gang for alle kan de 
hæmme en fleksibel udvikling. Overordnede strategier med langsom implementering kan måske i 
højere grad understøtte kulturel diversitet og efterlade fysiske og sociale ’sprækker’ i byen til 
fremtidens byudvikling. Det kan invitere borgerne til samskabelse og åbne for fleksibel tilpasning til 
samfundsudviklingen. 
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5 Indledning og metode 
 

Del II indeholder detaljeret baggrundsmateriale og analyser baseret både på litteraturstudie, 
dataanalyse og case-arbejde. 

I det 20. århundrede handlede god byudvikling om at nedbryde eller forny de gamle tætte byer og 
skabe områder med lys og luft. Det afhjalp de utålelige forhold i industribyernes tætteste og fattigste 
byområder, men skabte samtidig en spredt byudvikling, som vi i dag ser bekymrende konsekvenser 
af, særligt med hensyn til energiforbrug og CO2 udledning. Men også det stigende arealforbrug til 
byudvikling bekymrer. Byfortætning og mere kompakte byer anses af mange som en de vigtigste 
strategier for at skabe en bæredygtig byudvikling – både i miljømæssig, social og økonomisk forstand. 
Der argumenteres med at den tætte og kompakte by har miljømæssige fordele, og samtidig 
understøtter idealer om en blandet og levende by. Byfortætning er bl.a. den centrale tanke i 
koncepter som The 15-minute city, der med Paris’ borgmester Anne Hidalgo i front er blevet en 
populær strategi, bl.a. for byer i C40, et globalt netværk af storbyer som samarbejder om at reducere 
CO2-udledning.  

Over de seneste 30 år har der i både videnskab og praksis været ført en diskussion af fortætningens 
fordele og ulemper, som vidner om at fortætning ikke er en enkel løsning, og at der er forskellige 
skalaer og forskellige formål med fortætning. Mens fordelen primært er knyttet til CO2 udledning og 
dermed klima, er kritikken knyttet til bekymring for levevilkår og bykvalitet, herunder ikke mindst en 
forringet grøn infrastruktur (grønne områder), der påvirker både livskvalitet og mulighederne for 
lokal klimatilpasning. Dette uddybes yderligere i kapitel 6, ’Hvad ved vi om tætte byer og fortætning i 
en international kontekst?’. 

Trods politisk, praktisk og videnskabeligt fokus på fortætning er den dominerende trend stadig at 
byerne bliver mindre tætte15. I Europa rapporteres der om en vis re-urbanisering hvor 
befolkningstallet stiger mere i bycentrene end i forstæderne16. I Danmark, viser nærværende 
undersøgelse, er den samlede tæthed af personer per byareal har været stabilt over de seneste 10 
år. Byudviklingens arealforbrug og mønstre uddybes yderligere i kapitel 7, ’Tal på byfortætning i 
Danmark’. 

I mange danske byer er der gang i fortætning. Med udgangspunkt i 10 byers arbejde har vi undersøgt 
målene med fortætning, drivkræfterne bag fortætning, og hvordan kommunerne arbejder med det i 
praksis. Fortætning sker både i større projekter, som infill, i villaområder og i mindre byer. og 
kommunerne arbejder både strategisk og i projekter med fortætning, ofte sammen med investorer. 
Bæredygtighed er sjældent en begrundelse, men det er liv i bymidten, at skabe ny identitet, 
sammenhæng i byen, udnyttelse af udtjente større erhvervs- eller institutionsområder, samt ønsker 
om at understøtte mobilitet på boligmarkedet.  Dette uddybes i kapitel 8, ’Byfortætning i danske 
byer - eksempler’. 

De 3 kapitler bygger på tre delundersøgelser, baseret på forskellige metoder. Kapitel 6 er baseret på 
en litteraturstudie. Der er brugt forskellige søgemaskiner og søgt på forskellige variationer og 
kombinationer af søgeordene urban density, urban densification, urban sprawl, urban sustainability, 
transport, green infrastructure, economy osv. Der er en stor mængde litteratur om emnet, så der er 
desuden brugt snebold-søgning og baggrundsviden til at finde de mest relevante resultater.  
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Kapitel 7 bygger på analyser af registerdata. Vi ser først på en europæisk opgørelse af arealforbrug og 
sammenligner Danmark med nabolandene, baseret på data fra Eurostat og den Europæiske 
Miljøagentur. Bagefter ser vi på Danmark og de danske kommuners arealstatistik, baseret på 
offentlig tilgængelige data fra Danmarks statistik. Vi zoomer ind på byerne, bymidter og 
stationsområder. Analysen om arealudvikling er baseret på Bolig- og Bygningsregisteret (BBR) og 
data fra plandata.dk. Desuden bruges data fra plandata.dk for en tekstanalyse af kommuneplaner.  

Kapitel 8 er baseret på casestudier i danske kommuner. 
Vi har vi besøgt og interviewet planlægningsteams i 10 
kommuner. Kommunerne er valgt så de repræsenterer 
et bredt udsnit af mellemstore provinsbyer i Danmark. 
Interviewet handlede ikke kun om den største by i 
kommunen, men også om fortætning i mindre byer og 
landsbyer, hvis det var relevant. For alle kommuner 
havde vi på forhånd fået indsigt i strategier, planer og 
projekter. Interviews fulgte en guide, der var tilsendt 
kommunen på forhånd. Henvendelsen rettedes oftest til 
planchefen eller en kernemedarbejder fra forvaltningen. 
I nogle tilfælde var et lidt større team med til 
interviewet for at kunne dække spørgsmålene bredt. 

I hver kommune var vi desuden på besigtigelse 2-3 timer  
 

Figur 5.1 Case-kommuner 

før og/eller efter interviewet. I nogle tilfælde gik på vi egen hånd, i andre tilfælde blev vi ledsaget af 
kommunale planlæggere.  I de fleste tilfælde deltog alle tre forskere, hvilket understøttede en bred 
forståelse og fortolkning af hvad der blev sagt og hvad der blev set. Alle interview blev optaget på 
bånd og transskriberet.  Der blev taget fotos af relevante projekter. 

Endelig blev få udvalgte eksperter interviewet mere generelt om emnet, om hvordan de oplever 
situationen i Danmark her og nu, og hvilke temaer de finder relevante. Disse interviews indgår som 
rammesættende baggrundsmateriale for undersøgelsen. 

Tabel 5.1 Interviewpersoner 

Kommune / institution Interviewpersoner 
Esbjerg Kommune Erik Jespersen, Teknisk direktør, Peer Rexen, Byudviklingschef 
Frederikssund Kommune Anker Riis, Chefplanlægger 
Halsnæs Kommune Sune Schou, Direktør, Peter Heltoft Schaarup, Centerchef 
Hillerød Kommune Hans Brigsted, Leder af Byudvikling 
Holstebro Kommune Thomas Leerberg, Planchef 
Odense Kommune Anette Kold, Afd.chef for Byudvikling, Bo Jessen, Specialkonsulent, Helene L. Grenild, ark. 
Ringsted Kommune Dorthe Harboe, Byplankonsulent 
Roskilde Kommune Vilfred Hvid, Planchef 
Silkeborg Kommune Line Morsing Stenberg, Ansvarlig for Plan, Claus Christensen, Team By og Bolig 
Viborg Kommune Trine Skammelsen, leder for Strategi og Udvikling, Ricco Bødker Andersen, Byudvikler, Karl 

Johan L. Jensen, Planchef, Marie Sølgaard Bang, Mette Hestehaven, Helle Gravesen 
By & Havn Anne Skovbro, Adm. Direktør 
Det Kongelige Akademi Boris Brormann Jensen, arkitekt 
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6 Hvad ved vi om tætte byer og fortætning i en 
international kontekst? 

6.1 Den spredte by og dens oprindelse 
Argumentationen for at bygge med lave tætheder og adskillelse af byens funktioner rækker tilbage til 
begyndelsen af forrige århundrede. I Danmark blev boligbebyggelse gradvist mere reguleret op 
gennem 1800-tallet, og i 1875 kom de første krav om lysafstande ind i byggeloven17. I slutningen af 
1800-tallet gjorde international inspiration fra havebytænkningen og CIAM’s Athencharter yderligere 
op med de dårlige levevilkår der herskede i de fattige dele af industrialismens byer.  Adskillelse af 
funktioner og lave tætheder blev et ideal i efterkrigstiden, og parcelhusområder blev i stor stil bygget 
i 1960’erne og 1970’erne på relativt store grunde. Efterkrigstidens etagebebyggelser var også præget 
af ambitionen om åbenhed, hvor borgerne fik adgang til meget store, åbne, rekreative arealer. 
Åbenhed blev brugt som ’fortynding’, dvs. både til at fortynde miljøproblemer og sociale konflikter18 . 
Den tætte by blev set som industrialismens slum, som der burde gøres op med i størst muligt 
omfang. Først i 1980’erne kom der igen fokus på at den tætte by også kunne være den gode by19. 

Trods politisk, praktisk og videnskabeligt fokus på fortætning er den dominerende globale trend i dag 
at byerne bliver mindre tætte. I den globale opgørelse, Atlas of urban expansion, kalder forfatterne 
den globale udvikling for ’chokerende’: der mangler planlægning; byudvikling er generelt 
uorganiseret; byernes areal vokser hurtigere end befolkningen; boligtætheden er for nedadgående; 
og der udlægges utilstrækkeligt areal til offentlige byrum og gader20. Årsagerne til at byer fortsat 
spreder sig er mange, men blandt de vigtigste drivkræfter er behovet for at huse flere indbyggere 
samt at der er efterspørgsel efter større boliger. Selv i områder med stabilt og endda nedadgående 
befolkningstal, spreder byer sig21. Også på Europæisk niveau skete der en byspredning fra 2006-2009. 
Danmark lå i 2009 over gennemsnittet i Europa, både når man ser på byspredning samlet, og hvis 
man fokuserer på areal per indbygger. Udviklingen fra 2006 – 2009 har øget byspredningen i den 
periode, også i Danmark22. 

 

6.2 Reurbanisering og pres for tættere byer 
Samtidig er der også drivkræfter for en re-urbanisering og fortætning af byerne. Høj livskvalitet og 
jobs tiltrækker og fastholder indbyggere i byer i verden over23.  Re-urbanisering har også ført til øget 
tiltrækning til de indre bydele i mellemstore byer 24. Det kan forventes at udviklingen vil fortsætte 
fremover, både globalt og i Europa. 

Først i løbet af 1980’erne ændrede idealerne sig, og den klassiske by med karrébebyggelse, gader og 
pladser kom på ny i fokus. Nybygningsaktiviteten var dog relativt lille i det årti og byfortætning blev 
primært et akademisk fokus. I 1990’erne kom klimadagsordenen på banen. Det førte til et stort 
videnskabeligt og praktisk fokus på potentialet i større tætheder og blandede byfunktioner for at 
mindske klimaaftrykket25. I en lang årrække har der således været en udbredt konsensus i både 
praksis og inden for forskningen om at byfortætning er et vigtigt element i at skabe bæredygtige 
byer. Et centralt argument har været at fortætning understøtter kortere rejseafstande, brug af 
kollektiv transport og mindre udledning fra byggeri, og dermed en reduktion af CO2 udledningen, 
samtidig med at tætte byer er basis for et levende bymiljø.  
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Men der stilles også spørgsmålstegn ved om byfortætning er en mirakelkur. Der stilles bl.a. 
spørgsmål til om byfortætningen går ud over byernes grønne områder, der både har en vigtig 
rekreativ rolle og som også ofte spiller en afgørende funktion for håndtering af byernes 
klimaudfordringer26. Et andet spørgsmål er om CO2-udledningen ved nybyggeri og anlæg af tætte 
områder er tænkt ind i det samlede regnskab, når bæredygtigheden for hele byen skal gøres op? Det 
er også blevet vist, at selvom en kompakt bystruktur potentielt er bæredygtig, så er det ikke 
ensbetydende med, at en bæredygtig adfærd nødvendigvis følger med. Der sættes dermed flere 
spørgsmålstegn ved, om det tages for givet, at byfortætning uden videre bidrager til at skabe mere 
bæredygtige byer.  

I et nyere svensk forskningsprojekt27 er kommuneplanerne i 59 svenske kommuner blevet undersøgt 
for hvilke motiver der er for fortætning, herunder hvilke andre motiver, fortætning knyttes sammen 
med. Resultaterne viser, at der er forskel på, hvad forskningen konkluderer og hvad praksis bruger 
som argument, når der skal fortættes. I kommuneplanerne er der generelt en positiv holdning til 
fortætning og kun få udfordringer bliver fremhævet, bl.a. håndtering af vand kombineret med 
fortætning. Kommuneplanerne fremhæver, at fortætning øger sammenhængskraft, som bidrager til 
integration.  

I de seneste år er der kommet forslag om mere nuancerede og helhedsorienterede betragtninger på 
både omkostninger og fordele. Det er også blevet pointeret, at byfortætningens positive effekter ikke 
kommer af sig selv. Derfor skal planlæggere tænke bredere, mere langsigtet og have fokus på 
resiliens28.  

Kritisk forskning har også understreget, at forholdet mellem fortætning, byform og bæredygtighed er 
mere kompliceret end som så. Ældre litteratur rejser en bekymring for levevilkår og regionale 
uligheder29. Seneste har Næss, Saglie og Richardsson i en mere grundlæggende kritik peget på at 
’fortætning’ er drevet af markedet og ikke for alvor ’afkobler’ økonomisk vækst fra 
ressourceforbrug30. 

En vigtig pointe er, at adfærd kan være underminerende, dvs. på trods af at en person bor i et tæt 
byområde, hvor der principielt burde være muligt at have en stor andel af cykel- og gangtrafik, så kan 
der være andre forhold der gør, at bilen vælges i stedet. Det er foreslået, at der arbejdes med 
begrebet ”potentielt bæredygtige bystrukturer og tætheder”31. Den tætte by skal også accepteres af 
beboerne og brugere for at kunne fungere bæredygtigt. 

I en artikel fra 2022 argumenterer en norsk forskergruppe for en ny agenda, der betragter den 
kompakte by gennem en bredere linse end alene fokus på fysisk form, da opmærksomhed på de 
politiske, sociale og økologiske implikationer af byfortætning og kompaktby-strategier ellers mistes. 
Der peges bl.a. på at kompaktby-strategier kan ses som del af en byvækst-dagsorden, der både 
intentionelt og ikke-intentionelt kan føre til gentrification og en begrænsning i adgangen til byen for 
en del af befolkningen32.  
 

6.3 Transport 
Den tætte bys (påståede) bæredygtighed er tæt knyttet til et lavere estimeret energiforbrug og 
dermed klimaaftryk. Hvordan byform eller tæthed påvirker byens samlede CO2 aftryk, er imidlertid 
komplekst med hensyn til datagrundlag, byernes struktur, transportkultur, historie og geografi. Der 
findes en del store undersøgelser med forskelligt datagrundlag og i forskellig kontekst, hvoraf vi 
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monocentrisk bystruktur synes ikke at have væsentlig indflydelse på energiforbrug til 
transport, mens en polycentrisk struktur synes at mindske energiforbrug per person, måske 
fordi større bysamfund oftere er polycentriske. Større bystørrelse giver nemlig mindre CO2 
aftryk, ligesom ældre byer giver mindre CO2 aftryk39. 

 

To nordiske forfattere har arbejdet med det samme tema fra 1990’erne og frem. Hartoft-Nielsen har 
særligt været interesseret i transportadfærd i relation til boligers og arbejdspladsers placering i den 
regionale bystruktur og har overbevisende argumenteret for at central og stationsnær placering 
mindsker brug af bil for både boliger og (især) arbejdspladser40.  Næss har gennem mange år 
interesseret sig for bystrukturens indflydelse på persontransportens omfang og form, og dermed 
også klimabelastning i en nordisk kontekst, og hans resultater peger ligeledes på at relativ høj 
regional tæthed medfører mindre bilbrug. Resultater fra en større undersøgelse af København kan 
kort sammenfattes i at større afstand fra bolig til centrum betyder mere bilkørsel indtil en grænse på 
30-40 km fra centrum, mens mest cykeltrafik sker inden for 6 km fra centrum – populariseret i titlen 
Bilringen og Cykelnavet 41. 

I senere artikler gør Næss særligt opmærksom på problemet om kausalitet – der er forskel på at vi i 
store træk ved hvordan sammenhængen er mellem bystruktur og CO2 belastning, og så forstå 
hvorfor.  I sin undersøgelse af København peger han på rationaler for valg af transportform, der kun 
delvis relaterer sig til byform, såsom økonomi, tidsforbrug, ønske om motion, manglende fysisk 
formåen, og sociale normer. Han beskriver rejsemønstre som er forskellige, fra de bundne 
hverdagsture til skole eller arbejde, og de mere ubundne fritidsture 42.  

Tilsvarende har Große, Fertner & Carstensen43 undersøgt rejsemønstre et tæt, centralt byområde i 
København og en mindre by på Sjælland, og finder at der sker en del fritidstrafik fra det tætte 
byområde til fx sommerhuse samt at der er flere fritidsrejser med fly. Tæthed kommer med en 
omkostning, også i forhold til CO2.  

En dansk undersøgelse af hvilken byform der særligt understøtter cykling er interessant, fordi den 
peger på, at både det regionale niveau, et mellemniveau, og det helt lokale niveau har betydning for 
om cykling er en konkurrencedygtig transportform, men også konkluderer at det lokale niveau er 
særligt vigtigt. En relativt høj befolkningstæthed samt lokal adgang til butikker og uddannelse inden 
for 3 km fra hjemmet understøtter effektivt cykling. Her er det lokal funktionsblanding og tæthed, 
der gives hovedrollen i at understøtte mere bæredygtige transportformer44. 

 

6.4 Husholdninger og bygningsopvarmning 
Resultater der angår energi til husholdninger og opvarmning er mindre entydige end studier af 
transportenergi. Et fransk studie undersøger forholdet mellem bebyggelsesform, bygningsteknologi 
og energiforbrug til opvarmning i boliger gennem hypotetiske sammenligninger af forskellige 
bebyggelsestypologier. Deres konklusion er at relativt tætte karreformer er ganske energieffektive 
hvis de bygges med nutidens teknologi45. 

Det ovennævnte studie fra 2010 af 48 amerikanske byers energieffektivitet 46 viser, at når det gælder 
husholdningsenergi, er der ikke er en klar forskel på tæt by og forstad. I nogle amerikanske byer er 
forbruget større i centrum, i andre større i forstæderne. Da USA er et stort geografisk område, finder 
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de desuden at temperatur har en væsentlig indflydelse på husholdningsenergi til hhv. opvarmning og 
afkøling. 

Studiet af 100 storbyer i USA fra 2008 47 konkluderer klart, at storbyområder er mere energieffektive 
end gennemsnittet af områder i USA og at kompakte eller tætte storbyer er mere effektive end 
spredte pga. mere kompakte bygninger, bedre mulighed for fjernvarme og -køling, mindre energitab i 
ledningsnettet, og bedre mulighed for at etablere micro-grids, der kan udnytte fx solenergi. Generelt 
bruger boliger i flerfamiliehuse kun 38% af den energi der bruges i en fritliggende bolig.   Men der er 
en lang række andre faktorer der også spiller ind, fx hvilken energiteknologi og -kilde der anvendes 
og, naturligvis, at det lokale klima spiller en væsentlig rolle.  Et nyt dansk studie konkluderer at et 
nybygget parcelhusområde udleder dobbelt så meget CO2 over 50 år som et middeltæt boligområde 
med to- og treetages bygninger.48 

Det sidste af de store amerikanske studier49 konkluderer at selv om energiforbruget til transport 
mindskes ved højere tætheder, er det modsatte tilfældet når det gælder energi til boliger. De 
forklarer det med at boliger i USAs tætteste byer måske er ældre og af dårligere energistandard end i 
mere spredte byområder, og fortætningspolitikker derfor bør følges af krav om bedre 
bygningsstandarder. 

Generelt har tættere byggeri mindre CO2 aftryk end spredt. Det gælder dels fordi der er mindre tab 
fra bygningen (afhængig af bygningsteknologi), men også fordi infrastruktur i form veje fylder 
mindre, og endelig fordi højere tætheder understøtter en kollektiv varmeforsyning (fjernvarme), som 
generelt er effektiv, fleksibel og billig.50 

Et studie fra 2016 undersøger boligtætheder og bygningshøjder og energiforbrug.51 Først konstaterer 
de, at højhuse ikke nødvendigvis repræsenterer høje tætheder, da der er behov for større afstande 
mellem bygningerne.  Ellers er spørgsmålet hvordan man kan opgøre ekstra energiomkostninger ved 
at bygge højt i forhold til den energi der kan spares til transport og infrastruktur ved høje tætheder. 
Forfatterne har en kritisk vinkel på højhuse, der har en stor energi lagret i selve bygningen og kan 
bruge ekstra energi til opvarmning ved vindpåvirkning. Deres bud er, at i et europæisk klima nås den 
optimale balance ved bygningshøjder på 10-15 etager. Samlet set konkluderer de at 7 – 27 etager er 
inden for rammerne af det optimale. Når bygningerne bliver for høje, er deres energi-performance 
værre end enetages bygninger.  

 

6.5 Økonomi  
Understøtter tæt by privat- og samfundsøkonomisk vækst? Forskningen om dette emne er mere 
begrænset end forskning om CO2 effekter og resultaterne er ikke så klare. Flere af eksemplerne er 
måske også mere optagede af at bevise og argumentere for højere tætheder, en egentlig at måle 
det52. Samfundsmæssigt kan det siges at tæthed, både regionalt og lokalt betyder en mere effektiv 
drift af byerne med hensyn til infrastruktur og forsyning53.  

Med hensyn til rammer for privatøkonomisk udvikling tæller særligt det regionale niveau. Store, 
tætte byer har et større og mere effektivt arbejdsmarked, og der er adgang til mange arbejdspladser 
for den enkelte arbejdstager inden for en given afstand. Effektiviteten af transportsystemer er dog 
også vigtigt for store byers økonomiske performance 54. I en europæisk kontinental kontekst kan det 
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dog betvivles om meget store byer altid er bedst – det ser ud til at mellemstore byer i netværk klarer 
sig godt eller endda bedre end de helt store. I den sammenhæng er København en mellemstor by55. 

Et metastudie fra 2019 ser på de økonomiske effekter af tæthed. Det bygger på resultater af 473 
analyser fra 268 undersøgelser over hele verden, primært fra 1990 og frem. På den positive side 
konkluderes det at større tæthed er ensbetydende med højere lønninger, højere huslejer, mindre 
bilkørsel per person, flere patenter, et mere varieret forbrugsmønster, mindre kriminalitet, og det er 
billigere at forsyne området med offentlige services. På den negative side er der højere 
byggeomkostninger, mere forurening, lavere hastigheder på vejnettet, større forskel mellem høje og 
lave lønninger, højere risiko for tidlig død og lidt lavere velbefindende.  

Effekterne af tæthed er højest i lavindkomstlande. De bedste studier finder mindre eller færre 
positive effekter end de ikke helt så stringente, og rapportering af positive effekter er mindst i de 
nyeste studier, hvilket måske skyldes at metoderne bliver bedre56.   

Interessant er tanken om at tæthed er et udtryk for deleøkonomi, og at tæthed kan være en 
drivkræft for bedre offentlig transport, skoler og andre services og fordele, fx byrum og grøn 
struktur57. Det er der naturligvis mulighed for, men det følger ikke nødvendigvis af høj tæthed. 

Selv om resultaterne ikke er klare, giver de alligevel en indsigt i, hvad der kan være i spil i forhold til 
økonomisk vækst og tætte byer. Igen er det primært den regionale tæthed der er vigtig, og den 
største faktor er formentligt et stort arbejdsmarked med specialiserede kompetencer, der også 
kaster flere patenter og højere løn af sig. Og så, både lokalt og regionalt, muligheden for en mere 
omkostningseffektiv infrastruktur til varme, vand, affald osv. 

 

6.6 Grøn infrastruktur 
Tættere byer betyder alt andet lige, at der er mere areal ’til overs’ til natur og landbrugsarealer end 
spredte byer gør. Det gælder bebygget land, men det gælder også infrastruktur såsom veje.  Så hvis 
man ser på klodens samlede bebyggede område som en belastning af natur, er tæt by bedre end 
spredt. Det samme kan siges, hvis man ser byudvikling på regionalt eller nationalt niveau i Danmark, 
hvor areal er en knap ressource58. 

Men ser man på lokal tæthed, er der tillige andre hensyn der gør sig gældende. En meget tæt 
bystruktur er problematisk i forhold til at sikre en grøn infrastruktur i lokalområdet59. Ikke-
befæstede, beplantede grønne arealer eller vand – omtales ofte som byernes blå/grønne 
infrastruktur og at de har samme værdi som anden infrastruktur for at opretholde byernes 
metabolisme og dens funktion som levesteder for mennesker, dyr og planter. Den blå/grønne 
infrastruktur er afgørende for afløb eller tilbageholdelse af regnvand60, for at afbøde effekter af 
hedebølger (afkølende effekt)61, give plads til dyre- og planteliv62, og give mulighed for grønne 
opholdsrum for mennesker, som er af afgørende betydning for fysisk og mental sundhed 63. Også 
lommeparker er betydning for mental sundhed i tætte bystrukturer64.   

De åbne byområder med havebebyggelser har andre kvaliteter, herunder gode muligheder for lokal 
håndtering af regnvand. Havebebyggelser har en stor bestand af fugle (en god indikator for 
biodiversitet) – på højde med urørt skov65.  
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Der er altså et dilemma knyttet til fortætning – når det handler om natur i byen. Hvordan fortættes – 
og hvor? Og hvordan opretholdes eller forstærkes grøn infrastruktur?  

I meget tætte områder er det nødvendigt at anlægge et multifunktionelt perspektiv66, hvor de 
grønne arealer designes til at kunne opfylde flere krav (vandhåndtering, dyr og planter, køling, 
menneskeligt brug), men også at sikre en størrelse så de faktisk kan indeholde og understøtte flere 
forskellige funktioner. Ved fortætning af haveboligområder er det afgørende at de naturkvaliteter 
der allerede er, bevares eller endnu bedre forstærkes. Design af haver er afgørende for deres 
økologiske effekt67.  Initiativer som ’vild med vilje’ kan formentlig have stor betydning for kulturen 
omkring beplantning og befæstelse af villahaver og opfattelsen af vild vegetation in byen som 
helhed, og dermed ændre nogle af de kulturelle barrierer for bedre økologisk effekt af den grønne 
struktur i byerne 68. 

I Danmark er der ikke krav til mængden af grønne områder ved etageboliger (svarende til fx 
parkeringsnormer). Men det kan konstateres at blå/grøn infrastruktur er vigtig, at det grønne i byen 
er under pres ved fortætning, og at godt design kan spille en meget stor rolle for effekten af det 
enkelte område og det grønne netværk i byer. 

 

6.7 Livskvalitet 
Mange af de bekymringer der har været omkring tætte byer gennem de seneste 30 år, har handlet 
om hverdagsliv, kulturelle præferencer, sundhed og lighed. Særligt i USA har der tidligt været talt om 
en flugt fra de tætte byområder, ud til forstadens trygge, grønne og socialt ensartede boligområder – 
enten pga. frygt for kriminalitet eller for at få mere plads og større hus for færre penge69. Udviklingen 
i den sociale og fysiske kvalitet af ’tæt by’ har været stor gennem de seneste tredive år. I Danmark 
har store byfornyelsesprojekter fuldstændigt ændret de ældre bydele fra slum til attraktive 
middelklassekvarterer. De nye tætte byområder har for nogle vedkommende særdeles høje 
boligpriser.  

En undersøgelse fra England (2006) af fordele og ulemper for social lighed ved at ved at bo i et tæt 
byområde konkluderer at de negative sider omfatter:  mindre boligareal til rådighed, mangel på 
billige boliger, højere kriminalitet samt mindre mulighed for at cykle og gå. På plus siden noteres 
bedre adgang til kollektiv transport, mindre social segregation og bedre tilgængelighed til byens 
services 70. Forfatteren gør opmærksom på at resultaterne ikke nødvendigvis kan overføres til andre 
lande. Dårlige muligheder for cykel og gang transport er næppe helt relevant i en dansk kontekst, 
men mangel på billige boliger er særdeles relevant. Om segregering er mindre i de nye tætte 
områder end i et gennemsnitligt forstadsområde, ved vi ikke, men det burde måske undersøges. I 
hvert fald arbejder flere kommuner med blandede boligformer i de større udbygningsprojekter.   

Det er ikke ligegyldigt hvordan den tætte by fungerer. En amerikansk undersøgelse fastslår at i byer 
med attraktive bymidter, er beboerne mere villige til at bo der, de bruger mere tid der, og bruger 
kollektiv transport mere. Dette, konkluderer forfatterne, betyder også at levende bymidter bidrager 
mere til at reducere klimaaftryk end ’kedelige’ tætte byer.71 

Adgang til offentlige byrum og parker er afgørende for om og hvor meget man går72 og både adgang 
til byrum og parker, stier of fortove, naturområder og et ’behageligt’ byområde, er afgørende for 
omfang af cykling og gang73. Det er i god overensstemmelse med den danske undersøgelse der 
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konkluderede at adgang til services og uddannelse i nærområdet er vigtigt74. Et større review fra 
2020 konkluderer at bydesign der styrker tæthed, funktionsblanding, tilgængelighed og forbindelser, 
men også ’god design’, forhold for fodgængere og cyklister og ikke mindst reducerer bilkørsel, styrker 
sundhed i byen75. 

 

6.8 Kritiske synspunkter og andre dagsordener 
Ikke alle er enige om den tætte bys kvaliteter. Der er kritiske synspunkter og andre dagsordener som 
fortjener at blive nævnt. Næss, Saglie og Richardsson fra Norge diskuterer i en artikel fra 2020 om 
fortætning virkelig er tilstrækkeligt til at skabe en bæredygtig by. De konstaterer at fortætning i dag 
er koblet til en vækstdagsorden, som i det store hele ikke er bæredygtig. Fortætning er udtryk for 
’økologisk modernisering’, hvor der nok moderniseringer i samfund og institutioner af hensyn til 
miljøer, men ikke fundamentale ændringer. Derfor, skriver de, er fortætning i sig selv ikke nok – der 
bør sættes spørgsmålstegn ved selve den overordnede vækstdagsorden.  Med udgangspunkt i Oslo, 
der har undergået en væsentlig fortætningsproces siden midt-firserne, oplister de en række 
problemer med fortætning som bør løses, herunder ikke mindst forurening og pres på åbne, grønne 
områder 76. Denne diskussion er også relevant i Danmark, hvor case data i nærværende undersøgelse 
i høj grad understøtter at fortætning, også i Danmark, er baseret på en økonomisk vækst-dagsorden. 

En anden tænkning om by og klima er udtrykt i ideer om nul-energi kvarterer, som går i en helt 
anden retning end fortætning.  Her er der fokus på lokalsamfund, der på fællesskabsniveau 
nedbringer klimaaftryk gennem brug af teknologi såsom varmepumper, lokal brug af biomasse, 
solpaneler, naturbaserede løsninger på CO2 optag (beplantning), fællesskaber omkring transport 
samt forskellige smart-city løsninger, herunder også hjemmearbejde for at undgå pendling. Den type 
af teknologier kræver plads, så i den sammenhæng er ’kompaktby’ ikke positivt. Tværtimod 
konkluderes det at den kompakte by hæmmer nul-energi modeller.  16–32 boliger per ha er idealet – 
med mulighed for plads til solpaneler og beplantning for CO2 optag. Det er samtidig knyttet til en 
tænkning omkring aktive lokalsamfund, hvor der er en ’prosumer’ kultur for energi (dvs den der 
producerer, forbruger også), så den enkelte husholdning er ansvarlig for at investere i vedvarende 
energi, bæredygtig transport og et lokalt ’smart grid’77.  

Oslo har en meget stærk fortætningspolitik, der inkluderer at erstatte ældre villakvarterer i byens 
’pæne’ vestlige ende med nye etageboliger i fortætningens og bæredygtighedens navn.  Det er 
naturligvis ikke populært blandt beboerne, som kæmper voldsomt imod. I den østlige ende sker der 
fortætning, dels med kontorer, restauranter osv., dels med nye tætte boliger. Artiklen der beskriver 
dette, fortæller om utilfredshed med manglede bymiljø og grønt i nogle områder – der ønskes et 
bymiljø man kan bo, ikke blot en soveby. I den ældre del af Østbyen klages der over den 
gentrificering de nye boliger medfører78. Det er også relevant i en dansk kontekst. 

Endelig rejses spørgsmålet om kompaktbyen som et statisk begreb og en statisk praksis. De 
kompakte by(projekter) er planlagt og reguleret en gang for alle, på samme måde som 
modernismens byer. De beskrives som tilbageskuende og ufleksible, de understøtter bestemte 
livsformer og mangler tilpasnings- og udviklingsmuligheder. Man kunne også tænke byudvikling som 
en mere åben proces, der understøtter kulturel diversitet, tolerer fysiske og sociale ’sprækker’ i byen, 
inviterer borgerne til samskabelse og er åben for fleksibel tilpasning til samfundsudviklingen. I stedet 
for blot at se på tæthed, opfordrer forfatterne til et mere omfattende syn hvor økologisk kapacitet, 
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tilpasningsdygtighed, resiliens og mangfoldighed er kerneværdier, som byen bør kunne 
understøtte79. 

 

6.9 Internationale eksempler på byfortætning 
De eksempler der præsenteres her, er bystrategier der har til formål at skabe bedre byer at leve i og 
samtidig mindske transport, især med bil. Herigennem skal der skabes mere bæredygtige byer. 

Sådanne strategier præsenteres ofte som ’15 minutters byen’. Det er en tænkning, der har rod i 
tidligere tiders kvartersplanlægning80 og det har inspireret mange byer verden over som et let 
forståeligt byplanideal og som en politik, der lægger fokus på det nære område. 

De kritiseres imidlertid også for et forenklet syn på by og bosætning, fordi det hævdes at den i 
opdeler byen i enklaver med hver sit sociale og funktionelle liv. Ifølge kritikerne kommer byen til at 
bestå af småbyer, der ikke udnytter storbyens muligheder for frisættende sociale kontakter og 
økonomisk udveksling81. Det er ikke nødvendigvis rigtigt. 15 minutters byen er ikke baseret på 
selvforsynende kvarterer (urban villages), men på en jævn fordeling af services over hele byen i en 
sammenhængende og relativt tæt struktur, så hvert enkelt individs ’15 minutters by’ vil være 
forskellig fra naboens.  Det er dog en så stærk kritik, at f.eks. Melbourne har måttet skrive en 
’disclaimer ’ i deres præsentation af byens politik for ’20-minutters byen’:  ”20 minutters byen 
handler IKKE om at begrænse nogen i at rejse uden for deres eget kvarter eller bevæge sig frit i byen, 
eller overvåge nogen. Intentionen er at understøtte lokalsamfund og lokale virksomheder, og give 
folk mulighed for at gå eller cykle til ting, de har brug for såsom butikker, skoler, parker og service”82. 

Rent praktisk kritiseres 15-minutters byen også for at være urealistisk, fordi der er forskellige 
oplande for f.eks. butikker, skole og arbejdspladser83. I dag er mange borgeres ’byliv’ regionalt, hvor 
en person har bolig, arbejde og fritidsinteresser i forskellige dele af et større byområde, og når en hel 
familie er involveret, er 15 minutters byen i sin rene form nok en utopi. Men det kan være en utopi, 
det er værd at arbejde hen imod for at opnå nogle af de hverdagslivsfordele, der er forbundet med 
en jævn fordeling af funktioner i en relativt tæt by, særligt hvis det forbindes til inklusion, tryghed og 
sundhed84. 

En tilpasset version af 15-minutters byen består i koordinering af planlægning for byudvikling og 
kollektiv transport, som i danske sammenhæng repræsenteres i de større byers planlægning, fx 
stationsnærhedspolitikken i hovedstadsområdet, kobling af byudvikling til letbane i Århus og Odense. 

I det følgende vises fortætningsstrategier for Paris, Melbourne, Portland, Dublin, Göteborg, 
Rotterdam og Vancouver. Eksemplerne illustrerer hvor forskelligt fortætningsstrategier kan se ud, og 
hvor forskellige virkemidler der tages i brug.  
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Eksempel I: Paris, Frankrig 

Borgmester Anne Hidalgo 
var hurtig til at gribe 
’invitationen’ fra Carlos 
Morenos om 15-minutters 
byen. De centrale dele af 
Paris er allerede et godt 
eksempel på en by, hvor 
mange servicetilbud er 
tilgængelige tæt på, fordi 
byen i forvejen er tæt. 
Visionen har vægt på 
begrønning, sociale 
mødesteder, tryghed, 
cykling, og multifunktionel 
udnyttelse af byens rum. 
Det er således mere end 
en plan for lokalisering af 
service. Den har stort 
vægt på bykvalitet i et 
hverdagslivsperspektiv. 

 
15-minuttersbyen eller nærhedsbyen i Paris  

https://www.paris.fr/dossiers/paris-ville-du-quart-d-heure-ou-le-pari-de-la-proximite-37 
 

 

Eksempel II: Melbourne, Australien 

Melbournes strategiske plan for 2017-
2050 bygger på forskning, der viser at 
20 minutter er det længste folk vil gå 
for at få deres daglige fornødenheder 
opfyldt lokalt og man har derfor 
defineret 20-minutters kvarterer som 
en vigtig byggesten i planen. De skal 
give indbyggerne mulighed for at få de 
fleste daglige behov opfyldt inden for 
20 minutter til fods, på cykel eller med 
lokal offentlig transport. En 
implementeringsplan med 
ressourceallokering fokuserer på at 
implementere 20-minutters kvarterer 
gennem integration af andre 
politikker. Der er mål for de politikker 
der skal indgå, herunder offentlig 
transport, cykelstier, renovering af 
skoler, byfornyelse etc. Der er fokus på 
at få forstæderne med i denne politik. 

 
20-minuttersbyen som et livskvalitetsprojekt. 

https://planmelbourne.vic.gov.au/home 
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Eksempel III: Portland, USA 

Portlands klima 
handlingsplan har sat et 
mål for 2030, der 
indebærer levende 
kvarterer hvor 90% af 
indbyggerne kan gå eller 
cykle til alle basale 
byfunktioner. Arbejde er 
dog undtaget. Et 
tilgængelighedskort er 
basis for planlægningen. 
 
 
Tilgængelighedskort som basis 
for en 20- minutters-by politik 

https://www.portlandonline.com/
portlandplan/index.cfm?a=28809

8&c=52256 

 
 

Eksempel IV: Dublin, Irland 

Dublin City development plan 2022 – 
2028 omfavner også 15-minutters 
byen som ideal. Planen skal arbejde 
for gode, bæredygtige kvarterer med 
adgang til alle daglige fornødenheder. 
Erhvervsrådet Dublin Chamber støtter 
aktivt op om det. I deres kommentarer 
til den regionale plan- og 
erhvervsstrategi støtter de en tæt 
byudvikling, fortætning på 
eksisterende byareal, investering i 
kollektiv transport, cykelinfrastruktur 
og offentlige byrum. ”Kompakt 
byudvikling vil være nøglen til 
succesrig byvækst i de kommende år”, 
men ”effektive governance-strukturer 
vil være nødvendige for at nå målene”, 
skriver erhvervsrådet. 

 
Dublins 15-minutters by er aktivt støttet af erhvervsrådet. 

 

 

 



BYFORTÆTNING I DANMARK. DEL II: BAGGRUNDSRAPPORT 

34 

Eksempel V: Gøteborg, Sverige 

”Nærhed, fællesskab og 
robusthed” – er de tre nøgleord 
i titlen på Gøteborgs nye 
oversigtsplan, som svarer til en 
dansk kommuneplan. Der skal 
fortættes i den eksisterende by, 
samt satses på kompakthed i 
omdannelsesområder som f.eks. 
Älvstaden, nordens største 
byudviklingsområde nord for 
Göta älv, hvor målet er en 
attraktiv indre by med ca. 
25.000 lejligheder og 50.000 
arbejdspladser.  

”Byen skal fortsat vokse, men det skal fremfor alt ske inden for den eksisterende by gennem fortætning. 
Gøteborg skal udvikles til en by, hvor der er kortere afstand til det man behøver i hverdagen for at 

minimere behovet for længere rejser. For at flere går og cykler forudsætter det et mere blandet udbud 
på lokalt niveau og en større koncentration af mennesker og funktioner. Derfor skal Gøteborg udvikle 
sig mod en flerkernet struktur og udvikling af byens tyngdepunkter, der kan aflaste de centrale bydele 

for trafik.” 
Uddrag af Oversigtsplan, 2022 https://oversiktsplan.goteborg.se 

 

Eksempel VI: Rotterdam, Holland 

“Skyborn” er en strategi for 
Rotterdam, hvor eksisterende 
bygninger med en tilstrækkelig 
stærk konstruktion kan 
fortættes ved en tilbygning på 
tagkonstruktionen (”topping-
up”). Det er ofte bygninger 
bygget efter 1950’erne, som 
har en tilstrækkelig stærk 
tagkonstruktion, hvor 
fortætningen kan realiseres. 
Der bygges både boliger og 
små, grønne områder på 
tagene. 

 
Didden Village, Rotterdam. Foto: 

https://www.flickr.com/photos/eager/15771369594/sizes/l 

 

 



BYFORTÆTNING I DANMARK. DEL II: BAGGRUNDSRAPPORT 

35 

Eksempel VII: Vancouver, Canada 

Vancouver lancerede i 2006 initiativet 
EcoDensity for at bruge fortætning 
som et middel til at understøtte et 
levende byliv, billige boliger og 
miljømæssig bæredygtighed. Et 
konkret planlægningsværktøj er 
”fortætnings-bonus” (”Density 
Bonusing”), hvis en udvikler investerer 
i bykvaliteter i området eller hvis der 
integreres billige boliger i projektet. På 
kortet ses de områder, hvor der kan 
opnås en bonus  
I 2022 blev initiativet ”Making Home” 
vedtaget, hvor der skabes mulighed 
for at fortætte eksisterende 
enkelthuse ved at øge 
bebyggelsesprocenten. Initiativet giver 
mulighed for at et almindeligt 
enfamiliehus kan transformeres til fire 
boligenheder, mens større 
enfamiliehuse kan transformeres til 
seks boligenheder. Vedtages forslaget 
skaber det mulighed for at op til 2000 
matrikler bebygges yderligere, hvilket 
forventes at skabe boliger til ca. 
10.000 nye indbyggere i byen. 
Ordningen er i høj grad drevet af en 
ambition om at gøre Vancouver 
tilgængelig for mellem- og 
lavindkomstgrupper. I ordningen er 
der indbygget en mekanisme, hvor 
Vancouver by kan indhente den øgede 
arealværdi (”land value capture”) og 
finansiere infrastruktur og initiativer til 
at styrke den sociale 
sammenhængskraft  

 
https://vancouver.ca/home-property-development/density-bonus-

zoning.aspx 
 

 
www.makinghome.ca 
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6.10 Sammenfatning 
Det er ret sikkert, at tætte byer er mere CO2 effektive end spredte byer hvad angår forbruget af 
energi til transport. Det er ingen nyhed. Det har været undersøgt og været genstand for 
videnskabelig disput i hvert fald siden 1990’erne, og nyere undersøgelser bekræfter det. Det, der 
synes at tælle, er dog først og fremmest den regionale tæthed, afstanden fra boligen til centrum 
samt ikke mindst boligers og arbejdspladsers lokalisering i forhold til knudepunkter i det kollektive 
transportsystem. Store, ældre byer er mest energieffektive hvad angår transport. Nogle 
undersøgelser skelner mellem forstad og centrum – hvor forstaden er mindre tæt end centrum. 
Resultater peger på at centrum har mindre CO2 aftryk end forstaden, men det er uklart om det er 
lokaliteten eller tætheden, der gør sig gældende. Regional tæthed bygger naturligvis på en vis lokal 
tæthed, men i det materiale vi har gennemgået her, er der ikke evidens for at meget høje lokale 
tætheder har indflydelse på CO2 aftrykket. En enkelt undersøgelse finder kun en lille sammenhæng 
mellem regional tæthed og lavt CO2 aftryk. 

På lokalt niveau ser det ud til, at funktionsblanding og mellemhøje tætheder (’klassisk by’) har en 
positiv effekt på CO2 fra transport. Det er særligt integration af servicefunktioner såsom butikker og 
uddannelse i bystrukturen, der understøtter lavere CO2 udledning, formentlig gennem mindre 
bilbrug og bedre mulighed for at cykle, rejse kollektivt eller gå. Disse resultater støtter ideen om 15-
minuttersbyen. En undersøgelse peger do på at fritidstrafik, herunder flyrejser, kan være højere i 
tætte bydele. 

For energiforbrug i boliger er resultaterne blandede og delvis modstridende. Nogle undersøgelser 
finder, at den regionale tæthed har betydning, andre ikke. Selve byggeriet har betydning, herunder at 
flerfamiliehuse generelt har lavere CO2 aftryk end enkeltstående boliger.  Energiforbrug i boligerne 
må forventes at hænge tæt sammen med selve byggeriets energieffektivitet, hvilket også påpeges i 
forskningen. Endelig er der formentlig grænser for højder – højhuse er i sig selv ikke en garanti for 
lavt CO2 aftryk, tværtimod falder effektiviteten ved store højder. 

Store og tætte byregioner synes også at være mere økonomisk effektive end mindre og spredte byer. 
Det er formentlig der større arbejdsmarked og bedre tilgængelighed til jobs, der gør sig gældende. På 
samme måde har regional tæthed positiv betydning for naturområder og landbrugsareal i den store 
skala. 

På den lokale skala er der en række hensyn der bør iagttages eller varetages. Der er behov for grønne 
områder, som er tilstrækkeligt store og veldesignede til at kunne understøtte multifunktionalitet: 
håndtering af regnvand, levested for dyr og planter, samt rekreativt brug fra mennesker. Det sidste 
er vigtigt for vores fysiske og mentale sundhed. 

Fortætning løser ikke i sig selv alle byernes udfordringer med bæredygtighed. Fortætning drevet af 
en vækstdagsorden er ikke i sig selv bæredygtig, hvis de ovenstående krav ikke er opfyldt. Store 
fortætningsprojekter kan have et demokratisk underskud og være ufleksible ’klodser’ i en fremtidig 
byudvikling. Andre temaer som økologisk kapacitet, tilpasningsdygtighed, resiliens og mangfoldighed 
er også vigtige for at skabe en bæredygtig og klimavenlig fremtidssikret byudvikling. 
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7 Tal på byfortætning i Danmark 
 

Som beskrevet tidligere kan byfortætning omfatte mange aspekter. Ved siden af den fysiske 
bygningsmasse (for eksempel udtrykt i etagemeter) er befolkningstæthed samt tæthed af funktioner 
(for eksempel arbejdspladser, service) vigtige elementer for at kvalificere den udnyttelsesgrad af den 
fysiske struktur – for eksempel hvor mange kvadratmeter bebygget areal ’forbruges’ der per person. 
Desuden afhænger fortætning også af den eksisterende rumlige og geografiske kontekst, altså fx sker 
udviklingen i bymidten eller på den bare mark i byranden. 

I dette kapitel præsenterer vi en række tal for at gøre status på fortætning (og ’ikke-fortætning’ eller 
byspredning) i Danmark. Vi ser først på europæiske opgørelse af arealforbrug og sammenligner 
Danmark med nabolandene, bagefter zoomer vi ind på Danmark og de danske kommuner og i det 
sidste afsnit zoomer vi ind på byerne og den rumlige kontekst. Til sidst kigger vi på temaet fortætning 
i selve kommuneplandokumenter med hjælp af tekstanalyse. 

 

7.1 Arealforbrug i Danmark og EU 
Arealforbrug er en af indikatorerne for 
FN’s verdensmål 11 om Bæredygtige 
byer (Delmål 11.3). Danmarks Statistik 
beregner det for Danmark, men hvis 
man vil sammenligne med andre lande, 
kan man bruge Eurostats opgørelse.b  

Ifølge Eurostat er Danmark med over 
1.000 m2 per person en af de lande i 
Europa med det højeste arealforbrug til 
byformål per indbyggere. Kun de andre 
lande i Norden og Baltikum overstiger 
det. 

Udviklingen af arealforbruget per person 
er fortsat stigende, ligesom i EU 
generelt. Det bebyggede areal voksede 
med knap 7 % i Danmark mellem 2012 
og 2018, mens befolkningen kun 
voksede med knap 4 %. 

 

Figur 7.1: Bebygget areal per person i EU27 lande, 2009-2018 

                                                           
b Eurostat (2021) Tabel SDG_11_31, 
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/sdg_11_31/default/table?lang=en. Eurostats 
opgørelse inkluderer arealer for bygninger, industri og erhverv, infrastruktur, sport osv., både befæstede og 
ikke befæstede arealer. Danmarks Statistik har en mere snævrere definition (se 
https://www.dst.dk/da/Statistik/temaer/SDG/globale-verdensmaal/11-baeredygtige-byer-og-
lokalsamfund/delmaal-03/indikator-1), som dog ikke kan bruges til at sammenligne med andre lande. Den 
viser dog at befolkningen og anvendt areal vokser i samme rate i de sidste flere år. 
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Figur 7.2: Vækst i bebygget areal og indbyggere i udvalgte lande og EU27, 2012-2018 

Den Europæiske Miljøagentur (EEA) har også beregnet ”land take” (dvs. nyt bebygget område) på 
tværs af Europa85, dog baseret på lidt andre data end Eurostatc. Her er Danmark det eneste 
skandinaviske land med et højt årlige ’land take’ på knap 200 m2 per km2 areal. ’Land take’ er højest 
omkring de store og mellemstore byer. 

 

Figur 7.3 ’Land take’ i Europa, 2012-2018 (EEA 2021) 

                                                           
c Eurostat burger data fra LUCAS, https://land.copernicus.eu/imagery-in-situ/lucas, EEA bruger data fra 
CORINE, https://land.copernicus.eu/pan-european/corine-land-cover. De nyeste tal fra begge opgørelser 
er fra 2018. 
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7.2 Arealforbrug i danske kommuner 
De europæiske tal giver et godt indtryk af de generelle trends. Sammenlignet med andre europæiske 
lande har Danmark et over-gennemsnit højt arealforbrug til byformål som desuden vokser – dog 
mindre stærkt end tidligere. De nyeste tal på europæisk niveau er dog allerede fem år gamle og 
datasættet er stærkt aggregeret. I Danmark har vi data i ajourførte registre, som for eksempel 
Bygnings- og Boligregistret (BBR), som indeholder oplysninger om grunde, bygninger, boliger og 
tekniske anlæg. Danmarks Statistik stiller en del data til rådighed, baseret på BBR og aggregeret på 
kommuneniveau, som vi vil se nærmere på i forhold til arealforbrug byformål i de danske kommuner. 

I de fleste kommuner er personer per bebygget areal-ratioen gået ned, det vil sige der bor færre 
personer per arealenhed. I 2012 var der i Danmark 98,4 personer per hektar bebygget areal; i 2022 
var det kun 95,5; en ændring på -2,9 %. I nogle kommuner har en nedgang i antal indbyggere 
forstærket denne tendens. Men diagrammet til højre i Figur 7.4 og Figur 7.5 viser at alle kommuner, 
med undtagelse af Lolland, har øget det bebyggede areal mellem 2012 og 2022. 

  
Figur 7.4 Ændring af bebygget areal per person (%) & nyt bebygget areal i m2 per person 2012-2022 

Bebygget areal  
per person,  
ændring 2012-2022 
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Figur 7.5 Vækst i befolkning og bebygget areal i kommunerne, 2012-2022, cirklens størrelse afspejler befolkning i 
kommunerne i 2022 

De forrige figurer viser udviklingen af det bebyggede areal. Kortet i Figur 7.6 viser ændring af 
etageareal. Selvom der er stort forskel mellem de to i de mest tæt bebyggede bydele, så er der en 
stor korrelation mellem det bebyggede areal og etagemeterareal på tværs af landet. Desuden er 
etageareal per person en vigtig indikator i forhold til bæredygtighed når man tænker for eksempel på 
energibehovet for opvarmning eller belysning samt materialeforbrug i byggeri. Vækst i etageareal per 
person er således – alt andet lige – udtryk for en højere klimabelastning per person. 

Kortet fig. 7.6 viser ændring i etageareal per person fra 2017-2022. Kommuner med et fald i 
befolkningen har typisk et højere etageareal per person. Men det er interessant at de kommuner 
med et fald i etageareal per person er ikke storbyerne, men kommuner som Silkeborg, Vejle, 
Syddjurs eller Faxe. 
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Figur 7.6 Ændring i etageareal per person i kommunerne, 2017-2022 
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Figur 7.7 Nybyggeri (etagemeter) 2012-2022 efter placering. Udvalgte kategorier, 2012-2022 

 

 

Figur 7.8 Nye etagemeter i 2012-2022 efter zoner og bystørrelse 
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Figur 7.9 Nye etagemeter til boliganvendelse i byer over 10.000 indbyggere, 2012-2022 
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Figur 7.10 Fordeling af ny bolig- og erhvervsetagementer i zonerne, 2012-2022 

 

 
Figur 7.11 Nye etagemeter i 2012-2022 efter zoner og case-kommuner 

 

I de større byer er væksten af etageareal i bymidterne relativt lige fordelt mellem bolig- og 
erhvervsanvendelse. I mindre byer tæt ved København og Aalborg er det overvejende boliger, der 
bygges i bymidterne, mens erhvervsbyggeri fylder mest i vestsjællandske og jyske bymidter (Figur 
3.2). 
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Figur 7.12 Andel af nye bolig- og erhvervsetagemeter i bymidterne 
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7.4 Stationsnærhed 
Stationsnærhed er et vigtigt princip i bæredygtig byudvikling. Nedenfor ser vi på fordelingen af 
etagemeter inden for og uden for 1200 m-zonen fra en togstation. Mellem 2012 og 2022 blev lidt 
over en tredjedel (37 %) af alle etagemeter for boliganvendelse opført stationsnært på tværs af 
landet. Det samme gælder kun for 28 % af etagemeter for erhverv (Figur 7.15). Figur 7.16 viser at der 
er stor forskel mellem vores case-kommuner og også mellem bolig og erhvervsetagemeter. Kortet 
(Figur 7.17) viser fordelingen af de samlede nye etagemeter i alle danske kommuner. Hovedstadens 
kommuner samt storbyerne har den højeste andel af stationsnær etagemeter. Men det er 
bemærkelsesværdigt at flere kommuner med relativt mange stationer uden for storbyerne, alligevel 
kun har en relativt lille andel af stationsnære etagemeter. 

  
Figur 7.13 Andel af stationsnære etagemeter, 2012-2022 

 

Figur 7.14 Andel af stationsnære etagemeter, 2012-2022, per case-kommune   
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Figur 7.15 Andel af stationsnær nye etagemeter (bolig og erhverv), 2012-2022 
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7.5 Udvikling af boligbyggeri 
I 2022 var over halvdelen af alle nyopførte boliger etageboliger. Andelen er dermed steget kraftig i 
de sidste 10 år og byggeaktiviteten er på niveau med hvad den var i slutningen af 1960erne. 
Størrelsen af rækkehuse og etageboliger har ikke ændret sig meget i de sidste 70 år, men 
parcelhusene er steget betydeligt i størrelsen. Siden finanskrisen i 2008 har størrelsen dog ikke 
ændret sig. Parcelhuse er den type bolig med det største boligareal. I 2022 var det gennemsnitlige 
areal af et nyopført parcelhus 213 m2, af et rækkehus 104 m2 og af en etagebolig 87 m2. Husstandene 
er dog også større i parcelhuse med ca. 2,6 personer i modsætning til 1,9 i rækkehuse og 1,7 i 
etageboliger. Alligevel ligger det gennemsnitlige boligareal per person i parcelhuse væsentlig over de 
andre to boligtyper. 

 

 

 

Figur 7.16 Byggeaktivitet efter boligtype, 1943-2022 (Danmarks Statistik, Tabel BYGV05A og BYGV06) 
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7.6 Fortætning som tema i kommuneplaner 
I kapitel 5 ser vi nærmere på hvordan udvalgte danske kommuner arbejder med fortætning i deres 
planlægning. Med ’plandata.dk’, den danske plandatabase, har vi dog også mulighed for at tilføje et 
begrænset kvantitativ, men til gengæld landsdækkende perspektiv på fortætning som tema i 
kommuneplanerne.d  

Kommuneplaner er meget omfattende, ikke mindst fordi der findes detaljerede informationer for 
hvert rammeområde (i gennemsnit 500 per kommune) og fordi der ofte vedhæftes 
baggrundsanalyser. Hovedprincipperne om den rumlige udvikling er dog typisk gjort rede for i 
starten, nogle gange struktureret som hovedstruktur og redegørelse, andre gang tematisk. 

En tekst-screening giver indblik om fortætning er et tema i kommuneplanerne. Vi screenede for antal 
gange ordet ”fortæt”e forekommer i de 256 vedtagne kommuneplaner fra årene 2010 til 2021. Tabel 
7.1 viser udviklingen mellem perioderne 2010-2016 og 2017-2021. 

Tabel 7.1 Brug af ordet 'fortæt' i vedtagne kommuneplaner 

 2010-2016 2017-2021 Ændring 
Antal kommuneplaner 124 132  
Kommuneplaner, hvor ’fortæt’ er nævnt på de 
første 100 sider 

106 (85 %) 108 (82 %) 
 

- 3 %-point 

Kommuneplaner hvor ‘fortæt’ er nævnt på 
mindst 5 sider inden for de første 100 sider 

54 (44 %) 63 (48 %) + 4 % point 

 

Generelt er fortætning et emne i langt de fleste kommuneplaner. Mellem planerne vedtaget i 
perioden 2010-2016 og 2017-2021 kan vi se en lille fald, fra 85 % til 82 % af planerne hvor fortætning 
er nævnt. Til gengæld er antallet af planer hvor fortætning nævnes på mindst fem sider steget. Det 
kunne pege på at man, i de kommuner hvor fortætning er relevant, har forankret det bredere i 
planerne end før.  

Resultatet skal dog tolkes forsigtig, der vi ikke har lavet noget form for kontekstanalyse. Analysen er 
dog et lille eksempel hvordan man kan får indblik i dansk planlægning over planregisteret og med nye 
tekstanalyseværktøjer. 

Kortet i Figur 7.8 viser analysen af alle gyldige (dvs. vedtaget og ikke aflyst) planer per februar 2022. 

 

 

  

                                                           
d Siden kommunalreformen i 2007 skal alle planer som er indbefattet af planloven, for eksempel 
kommuneplaner og lokalplaner, lægges på plandata.dk i digital form, dvs. som PDF. Derudover skal nogle data 
også lægges op som geodata, som for eksempel afgræsninger af rammeområder eller bymidter. 
e ”fortæt” vil så også omfatte forskellige former som fortætte, fortætning, byfortætning osv. Alle 
kommuneplaner (status 22. februar 2021) fra plandata.dk blev hentet. Dokumenterne blev analyseret med 
MAXQDA 2022. 
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Figur 7.17: Fortætning nævnt i den seneste vedtagede Kommuneplan per februar 2022 
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