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1 Malsaetninger og rammer

Et bredt flertal i Folketinget vedtog i 2020 Klimaloven, der skal sikre, at Danmark reducerer
drivhusgasemissionerne med 70 % i 2030 ift. 1990 og bliver klimaneutral senest i 2050. Klimaloven er i lobet
af 2020 blevet fulgt op af en rakke aftaler inden for energi, transport, affald og greon beskatning. En af de
vaesentligste virkemidler er en udfasning af olie og gas til opvarmning og styrkelse af indsatsen for
energieffektivisering inden for bade bygninger og industri.

Albertslund kommunalbestyrelse gnsker, at hele Albertslund Kommune bidrager til at opfylde det nationale
mal om at reducere udledningen af drivhusgasser med 70 % i 2030 i forhold til 1990.

Energiforbruget i hele kommunen skal veere
baseret pa 100 % vedvarende energi i 2035, og
al transport skal veere CO,-neutral i 2050.

I 2020 vedtog kommunalbestyrelsen
”Klimaplan 2050”, som udstikker sigtelinjer
frem til 2050. Her fastsaettes det, at
fjernvarmeforsyning skal vare CO,-neutral i
2025, og al elforsyning skal veere CO,-neutral i
2030. En af klimaplanens malsaetninger er at
omdanne Herstedoster Villaby og
Herstedgster Landsby til fjernvarme i 2030.

I henhold til Varmeforsyningsloven pahviler det kommunalbestyrelsen i samarbejde med forsyningsselskaber
og andre bergrte parter at udfere en planleegning for varmeforsyningen i kommunen. Varmeforsyningsloven
har til formal at fremme den mest samfundsgkonomiske, herunder miljovenlige anvendelse af energi, til
bygningers opvarmning og forsyning med varmt vand, og inden for disse rammer at formindske
energiforsyningens afhangighed af fossile braendsler. Varmeplanen er ikke retligt bindende, men skal danne
grundlag for Albertslund Kommunes dialog med borgere, boligforeninger, virksomheder og
forsyningsselskaber om den fremtidige kollektive varmeforsyning.

Kommuner har ikke leengere mulighed for at anvende tilslutningspligt til nye fjernvarmeomrader. Hverken
varmeplanen eller kommende projektforslag kan derfor paleegge borgere, boligforeninger og virksomheder en
bestemt opvarmningslgsning.



2 Status og perspektiver for
varmeforsyningen i Albertslund

Teet pd 96 % af Albertslund Kommune opvarmes i dag af fjernvarme. Naturgas udger kun omkring 3 % af
opvarmingen i Albertslund.

M Fjernvarme (95,68 %)
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B Centralvarme, ikke olie og naturgas (0,06 %)
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M ovrige ovne (0,06 %)

Figur 1.1 Fordeling af opvarmningskilder i Albertslund 2022 (Kilde: Danmarks Statistik)

Sammenlignet med Region Hovedstaden er Albertslund Kommune langt fremme med udrulningen af
fjernvarme, og meget teet pé at blive uathaengige af naturgas til individuel opvarmning.
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Figur 1.2 Fordeling af opvarmningskilder i Region Hovedstaden 2022 (Kilde: Danmarks Statistik)



Figur 1.3 viser, hvilke omrader der i dag er udlagt til fjernvarme. De lysebld omrader er vedtaget
fijernvarmeforsynet, og langt sterste delen af bygningerne i disse omrider er allerede tilsluttet
fjernvarmenettet. De mearkebld omrader, Herstedgster Landsby og Herstedgster Villaby, er oprindeligt
vedtaget gasforsynede, men der er godkendt projektforslag for konvertering af omraderne til fjernvarme.
Omréder hverken markeret med lyseblat eller megrkeblat har anden individuel opvarmningsform, som ikke
athanger af felles infrastruktur, fx traepillefyr, oliefyr, elvarme, varmepumpe, m.m.
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Figur 1.3 Visualisering af vedtagne varmeforsyning i Albertslund Kommune

Det eksisterende fjernvarmenet i Albertslund Kommune forsynes af Albertslund Forsyning, som er et
kommunalt fjernvarme distributionsselskab der blev etableret i 1964. Siden 1987 er varmen, som distribueres
i Albertslund, kabt af Vestegnens Kraftvarme Selskab (VEKS). Jf. VEKS’ Miljedeklaration 2021 for fjernvarme
i Hovedstadsomrédet var den CO, neutrale andel af fjernvarmeproduktionen pa 85 % i 2021.

For de eksisterende fjernvarmeomrader vil Albertslund Kommune have fokus pa at understotte en fortsat
udbredelse af fjernvarmen til borgere og virksomheder, der i dag har en fossil opvarmningsform. Albertslund
Kommune vil lgbende informere borgere og virksomheder om muligheden for at tilslutte sig fjernvarmen -
bade i forhold til klima og gkonomi.

For de morkebld omrader, hvor der i dag er vedtaget et projektforslag for konvertering af omréderne til
fjernvarme, forventes det, at omrdderne er koblet pd fjernvarmenettet i lobet af 2023. Disse nye
fjernvarmeomrader er ikke omfattet af tilslutnings- og forblivelsespligt.



Alle omrader, som ikke er omfattet af de lyse- eller merkebld omréder, og som i dag ikke er
fjernvarmeforsynede, forventes ikke at blive forsynet med fjernvarme.

I disse omréder er fjernvarme siledes ikke en mulighed, og bygningsejerne skal finde en anden
opvarmningsform blandt de tilgengelige opvarmningsformer. Albertslund Kommune anbefaler, at
bygningsejere vaelger en gron opvarmningsform, nar deres eksisterende opvarmningsform er udtjent.



3 Omstilling af varmeforsyningen |
omrader uden mulighed for fiernvarme

For de omréder, hvor fjernvarme ikke er en mulighed — hverken nu eller pé sigt - vil Albertslund Kommune
have fokus pa at understotte en omstilling af fossile opvarmningsformer til vedvarende energi i form af
individuelle opvarmningsformer som fx varmepumper. Albertslund Kommune vil gennem information og
dialog tilskynde borgere og virksomheder til at udskifte deres fossile opvarmningsformer med grenne
opvarmningslgsninger. Albertslund Kommune vil lgbende orientere borgere og virksomheder om
mulighederne for at omstille til en gren opvarmningsform. Fglgende er en kort gennemgang af grenne
individuelle opvarmningsformer med henblik pé at give bygningsejere et overblik over, hvilke muligheder der
er for at skifte varmeforsyning.

3.1 Individuelle varmepumper, luft-vand og jordvarme

Varmepumper er en elbaseret opvarmningsform, som er energieffektiv og derved giver lav varmeregning.
Varmepumper har dog typisk en forholdsvis hgj investeringsomkostning sammenlignet med andre
varmekilder. Varmepumpens gennemsnitlige varmevirkningsgrad over aret ligger ofte i storrelsesordenen 300
%, hvilket betyder, at der leveres ca. 3 gange mere varme, end der forbruges af el. Til ssmmenligning har et
gasfyr en virkningsgrad pa omkring eller lidt under 100 %. I et mindre antal bygninger, iser &ldre bygninger,
kan det vare nedvendigt at foretage endringer i radiatorsystemet i forbindelse med en
varmepumpeinstallation, for at sikre god drift og hgj effektivitet.

Der findes en rackke forskellige typer af varmepumpekoncepter, hvoraf to typer egner sig til at forsyne
bygninger med et vandbérent varmesystem:

1. En luft-vand-varmepumpe optager varme fra udeluften vha. en udedel med indbygget luftblaeser, som
sikrer tilstraekkelig udveksling af energi.

2. Etjordvarmeanleg optager varme fra jorden vha. en cirkulerende vaske i nedgravede slanger.
Jordvarmeanlaeg har derfor ikke en synlig udedel.

Installationen af en luft-vand-varmepumpe kraever, at der installeres henholdsvis en inde- og udedel, som
forbindes og tilsluttes strem. Udedelen producerer stgj og skal derfor placeres og installeres korrekt for at
undga gener. Luft-vand-varmepumpens udedel skal overholde Miljgstyrelsens vejledende stgjgraenser.

En luft-vand-varmepumpe producerer mest stgj, nir den yder maximal effekt eller afrimer, og i disse
situationer vil varmepumpen stgje mere end ved normal drift. Ved korrekt dimensionering og drift, er denne
type drift begraenset. Nyere modeller har ofte indbygget styring, hvor det er muligt at pavirke driften, fx
begrense stgjende drift om natten. P4 grund af stort fokus pa omrédet forventes nye modeller lobende at blive
mere stgjsvage samtidig med, at installatorer far erfaring med den gode varmepumpeinstallation. Det er ogsa
muligt at etablere stgjskeerme for at begranse stgjen. For de omréader, hvor der ikke kommer fjernvarme,



vurderes det overordnet muligt at installere en luft-vand varmepumpe i de fleste fritliggende ejendomme uden
gener.

Jordvarmeanlag har ikke samme udfordring med placering og staj, men stiller i stedet krav til jordtype/-areal.
Et jordvarmeanlag kan enten vare horisontalt eller vertikalt, hvilket betegner retningen pa slangerne. Ved et
vertikalt anleeg laves dybe boringer og ved et horisontalt anlaeg nedgraves en slange over et storre areal og i
ensartet dybde. Den horisontale lgsning er mest almindelig og den billigste af de to. Installationen kraever, at
der graves rende til rgrene i haven. Generelt har jordvarmeanlaeg en hgjere investering sammenlignet med en
luft-vand-varmepumpe. Til gengaeld forventes de at have hgjere gennemsnitlig effektivitet samt laengere
levetid. Ved etablering af et jordvarmeanlaeg skal der soges om tilladelse hos Albertslund Kommune inden
etableringen af anlagget.

3.2 Elpaneler

Elvarmeforbuddet fra 1988 (revideret 1994) forhindrer etableringen af ny traditionel elvarme baseret pa
elpaneler som hovedopvarmningskilde i nye huse og eksisterende huse med vandbaret centralsystem (det vil
sige. radiatorer og gulvvarme med vand), hvis husene er eller vil blive kollektivt forsynede med naturgas eller
fjernvarme. Fritidsboliger og lavenergihuse er undtaget forbuddet. Derudover forhindrer elvarmeforbuddet
ikke etableringen af ny vandbaren elvarme i eksisterende bebyggelse, hvor radiatorsystemet forsynes af en
vandvarmer.

I det gennemsnitlige parcelhus vil elvarme typisk vere en dyr lesning, men grundet reduktionen af
elvarmeafgiften kan elpaneler vaere gkonomisk i bygninger med et lille varmebehov, fx mindre raekkehuse eller
lavenergibyggeri. Fordelen ved elpaneler er de lave investeringsomkostninger, ingen stgjgener og lave
vedligeholdelsesomkostninger. Sammenlignet med en varmepumpelgsning er elpaneler dog veesentligt mindre
energieffektiv.

3.3 Treepillefyr

Traepillefyr kan bade vaere automatisk og manuelt fyrede. Automatiske trapillefyr er mest udbredte, hvilket
skyldes, at det kraever mindre arbejde sammenlignet med et manuelt fyret traepillefyr, hvor der ofte skal fyldes
piller pa fyret. Et traepillefyr til et enfamiliehus forventes at have en gennemsnitlig effektivitet pa ca. 82 %.
Traepillefyr er ikke velegnede til boliger i byomrader, idet treepillefyr kan medfere rog-/lugtgener for
omkringliggende naboer. Endvidere bidrager treepillefyr ligesom brendeovne til partikelforurening.
Fyringsanleeg til braendefyring, her i blandt treepillefyr, udger siledes den stgrste nationale kilde til
partikelforurening.

Af ovenstiende grunde anbefales det, at der i bygninger uden adgang til fjernvarme, si vidt muligt etableres
varmepumpelgsninger frem for treepillefyr. Anvendes alligevel treepiller, ber man sikre sig, at treepillerne
kommer fra restbiomasse eller fra baredygtig skovdrift.

3.4 Feelles lokale lgsninger

Felles lokale varmelgsninger kan vere relevante i omrader eller boligforeninger, som ikke tilbydes fjernvarme,
og hvor det samtidigt er vanskeligt at finde plads til varmepumpeanlag ved den enkelte bygning. Det geelder
iseer for etageejendomme og reekkehusbebyggelser, hvor det kan kraeve serlige losninger, hvis fjernvarme ikke
bliver en mulighed.



Med en felles lokal varmelgsning undgis samtidigt potentielle problemer med stgj fra varmepumper i
teetbyggede omréder, sé lange det centrale varmeproducerende anlag placeres hensigtsmaessigt. Athengigt af
de lokale forhold kan en felles varmelgsning medfere lavere varmeomkostninger sammenlignet med
situationen, hvor bygningerne har individuelle varmeanlaeg.

En fzlles varmelgsning indebaerer typisk at bygningsejerne selv — eller boligforeningen - pétager sig ansvaret
for etablering og drift af varmenet og varmeanleg. Til gengaeld opnas en opvarmningslegsning, som minder om
fjernvarme, hvor man ikke selv skal investere i og vedligeholde et varmeanlag.

Varmeanlaegget som forsyner bygningerne kan vare baseret pa samme teknologier, som ogsa kan installeres
som varmeanleag i enkeltstdende bygninger, fx et jordvarmeanlag, en luft-vand varmepumpe, et trapillefyr,
m.m., blot i sterre format sammenlignet med den model der installeres i individuelle bygninger. Der findes
ogsa eksempler pa felles varmesystemer hvor solvarme og stgrre varmelagre indgér. Det anbefales at
undersgge mulighederne, inkl. eventuelle lokale varmekilder.

En anden mulighed er etablering af kollektive jordvarmeanleaeg, hvor naboer eller boligforeninger gar sammen
om at drive et jordvarmeanlaeg. Lgsningen indebaerer, at den enkelte husejer har sin egen varmepumpe, men
jordslangerne legges pa et faellesareal.
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